MADEN iSYERLERINDE iS SAGLIGI VE GUVENLIiGI YONETMELIGIi
Yayimlandig1 Resmi Gazete Tarihi/Sayisi: 19.09.2013/28770

10.03.2015 tarih ve 29291 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Maden Isyerlerinde Is Saglhig ve
Giivenligi Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmast Hakkinda Yonetmelik’in 27 nci Maddesi;

“Bu Yonetmeligin,

a) 6 ve 21 inci maddeleri 1/9/2015 tarihinde,

b) 1, 2, 19 ve 25 inci maddeleri 1/1/2016 tarihinde,

¢) Diger maddeleri ise yayimi tarihinde,

viiriirliige girer.”

hikmii geregi yiriirlige girmeyen maddeler metne islenmemis olup yoOnetmeligin sonuna
eklenmistir.

BIRINCI BOLUM

Amacg, Kapsam, Dayanak ve Tanimlar

Amag

MADDE 1 - (1) Bu Yonetmeligin amaci; sondajla maden ¢ikarilan islerin yapildigi isyerleri ile yeraltt
ve yeriistii maden islerinin yapildig1 isyerlerinde ¢alisanlarin saglik ve gilivenliginin korunmasi i¢in uyulmast
gerekli asgari sartlari belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 — (1) Bu Yénetmelik; 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayili Is Saghg ve Giivenligi Kanunu
kapsamina giren maden isyerlerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 — (1) Bu Yonetmelik,
a) 6331 sayili Is Sagligi ve Giivenligi Kanununun 30 uncu maddesine dayanilarak,

b) 3/12/1992 tarihli ve 92/104/EEC sayili Avrupa Birligi Direktifi ile 3/11/1992 tarihli ve sayili
92/91/EEC Avrupa Birligi Direktifine paralel olarak,

hazirlanmstir.

Tanmmlar

MADDE 4 — (1) Bu Yonetmelikte gecen;

a) Atesleme: Kazi islerinde deliklere doldurulmus olan patlayicit maddelerin patlatilmasini,

b) Atesleyici: Patlayict madde kullanilmasi kosullarini yerine getirmek iizere, yeterlik belgesine sahip
kisiyi,

c) Ayak: Maden igerisinde iki galeri arasinda cephe halinde iiretim yapilan yeri,



¢) Baca: Maden igerisinden siiriilen galeriyi,
d) Baraj: Yeraltinda yangin, su, zararli gaz ve diger tehlikeleri dnleyici engelleri,
e) Biir: Yeriistiiyle baglantis1 olmayan kuyuyu,

f) Cep: Galeri, varagel ve ving dip ve baslariyla ara katlarinda ve 1zgaralarda gorevli ¢alisanlarin ve
atesleme gorevlilerinin korunmalar1 amaciyla serbestce sigiabilecekleri bigimde yapilan yuvalari,

g) Catlak: Ana kiitleden ayrilmis, her an diisebilecek pargalari,

g) Catlak sokiimii: Bir kademenin kaz1 islerinin devami sirasinda ana kitleden ayrilmis, diisebilecek
durumdaki pargalarin temizlenmesini,

h) Freno: Varagel lizerinde tasimay1 saglayan sistemi,
1) Grizu: Metanin havayla karigimini,

1) Kademe: Agik isletmelerde belirli aralik, kot ve egimlerle meydana getirilen basamak seklindeki
caligma yerlerini,

j) Kanun: 6331 sayili Is Sagligi ve Giivenligi Kanununu,

k) Lagim: Tas igerisinde stirtilen galeriyi,

1) Nefeslik: Ocak havasinin giris ve ¢ikis yolunu,

m) Ocak: Kuyular1 ve giris ¢ikis yollariyla yeraltindaki biitiin kazilari, bu kazilardan ¢ikan pasanin
cikartildigi yatimh ve diiz galerileri, diger yollar1 ve lretim yerlerini, ¢ikarma, tasima, havalandirma
tesislerini, yeraltinda kullanilan enerjinin saglanmasinda ve iletilmesinde kullanilan sabit tesisleri, acik
isletmelerde giris ¢ikis yollar1 ile tim maden kazilari, bu kazilardan ¢ikan pasanin dokiildiigi dokiim
sahalarini,

n) Roset: Kuyu ve basasagilarin dip ve baslarinin katlardaki yatay yollarla olan baglant: yerlerini,

o) Sikilama: Lagim deliklerine patlayict madde konulduktan sonra kalan boslugun gerektigi bigimde
doldurulmasini,

0) Sondajla maden ¢ikarma islerinin yapildig1 isyerleri: Madenlerin sondaj kuyular1 acilarak
cikarilmasi, arama amaciyla sondaj yapilmasi, ¢ikarilan madenlerin islenmesi hari¢ satisa hazirlanmasi
islerini,

p) Sev: Kademe, alin ve yiizlerindeki egimi,

r) Topuk: Isletmelerde giivenlik igin birakilan maden kisimlarini,

s) Varagel: Dolu araba asagiya inerken bos arabanin yukariya ¢ikmasini saglayan ve karsilikli agirlik
esasina gore, egimli diizey iizerinde fren ve halat kullanilarak yapilan tagima yerini,

s) Yeralti ve yeriisti maden islerinin yapildig1 isyerleri: Madenlerin yeralti veya yeriistiinden
cikarilmasi, madenlerin ¢ikarma amaciyla arastirilmasi, c¢ikarilan madenlerin islenmesi harig, satisa
hazirlanmasi islerini,



ifade eder.
IKINCI BOLUM

Isverenlerin ve Calisanlarin Yiikiimliiliikleri

Isverenin genel yiikiimliiliikleri
MADDE 5 — (1) Isveren asagidaki hususlar1 yerine getirmekle yiikiimliidiir:
a) Calisanlarin saglik ve glivenliklerini saglamak amaciyla;

1) Isyerleri, ¢alisanlarin saglik ve giivenliklerini tehlikeye atmayacak sekilde tasarlanir, insa edilir,
techiz edilir, hizmete alinir, isletilir ve bakimi yapilir.

2) Isyerinde yapilacak her tiirlii ¢alisma, yetkili kisinin nezaretinde ve sorumlulugu altinda yapilir.

3) Ozel riski bulunan isler yalnizca bu islerle ilgili 6zel egitim alan ehil kisiler tarafindan ve
talimatlara uygun olarak yapilir.

4) Tim giivenlik talimatlar1 ¢calisanlarin anlayacagi sekilde hazirlanir.

5) 18/6/2013 tarihli ve 28681 sayili Resmi Gazete’de yaymmlanan Isyerlerinde Acil Durumlar
Hakkinda Yonetmelige uygun olarak yeterli ilk yardim donanimi saglanir ve yilda en az bir defa olmak
tizere diizenli olarak gerekli tatbikatlar yapilir.

(2) Isveren,

a) Kanunun 4, 10, 14 ve 16 nc1 maddelerinde belirtilen hiikiimler dogrultusunda saglik ve giivenlik
dokiiman1 hazirlanmasini ve giincellenmesini saglar.

b) Saglik ve giivenlik dokiimaninda 6zellikle asagidaki hususlarin yer almasini saglar:

1) Calisanlarin isyerinde maruz kalabilecekleri psikososyal riskler dahil olmak {iizere risklerin
belirlenmesi ve degerlendirilmesi.

2) Bu Yonetmelik hiikiimlerini yerine getirmek i¢in alinacak uygun tedbirler ile bu Yonetmelik
kapsaminda hazirlanmasi1 gereken yonergelerin ve planlarin hazirlanmas:.

3) Calisma yerlerinin ve ekipmanin giivenli sekilde diizenlenmesi, kullanilmasi ve bakiminin
yapilmasi.

c) Saglik ve giivenlik dokiimaninin igyerinde ¢aligmaya baglanilmadan 6nce hazirlanmasini ve 6nemli
degisiklikler veya ilave yapildiginda ya da isyerinde meydana gelen is kazasi; ¢alisan, isyeri ya da is
ekipmanini zarara ugratma potansiyeli oldugu halde zarara ugratmayan olaylardan sonra gozden
gecirilmesini ve ihtiyag halinde revize edilmesini saglar.

(3) Isveren, Kanunun 14 {incii maddesi uyarinca gerekli kayit ve bildirimleri yapar.

(4) Bir igyerinde birden ¢ok igverene ait calisanlarin bulunmasi durumunda, her isveren kendi kontrolii
altindaki islerden sorumludur. Ancak igyerinin tamamindan sorumlu olan igveren, ¢alisanlarin saglik ve



gilivenliginin korunmasi ile ilgili tedbirlerin uygulanmasin1 koordine eder. Kendisine ait saglik ve glivenlik
dokiimaninda koordinasyonun amacini ve bu koordinasyonu saglamak icin alinacak tedbirler ile
uygulanacak yontemleri belirler. Bu koordinasyon her bir isverenin Kanunda belirtilen sorumlulugunu
etkilemez.

Calisanlarin yiikiimliiliikleri

MADDE 6 — (1) Calisanlar, is saglig1 ve glivenligi bakimindan, ilgili mevzuatin 6ngoérdiigii esaslara
ve igverenin bunlara uygun olarak verecegi emir ve talimata uymak zorundadirlar.

Patlama, yangin ve zararh ortam havasindan korunma

MADDE 7 — (1) Isveren, patlama ve yangin ¢ikmasini ve bunlarin olumsuz etkilerini dnlemek iizere,
patlayici ve sagliga zararli ortam havasinin olugsmasini dnlemek, yapilan islemlerin dogas1 geregi patlayici
ortam olugmasinin dnlenmesi miimkiin degilse patlayict ortamin tutusmasini 6nlemek, patlama ve yangin
baslangiglarini tespit etmek, yayilmasini dnlemek ve miicadele etmek i¢in yapilan ise uygun tedbirler alir.

Kagis ve kurtarma araclari

MADDE 8 — (1) isveren, bir tehlike aninda ¢alisanlarin ¢alisma yerlerini en kisa zamanda ve giivenli
bir sekilde terk edebilmeleri i¢cin uygun kagis ve kurtarma araglarini saglar ve kullanima hazir bulundurur.

Tletisim, uyar1 ve alarm sistemleri
MADDE 9 — (1) isveren, isyerinin biitiiniinde gerekli haberlesme ve iletisim sistemini kurar.

(2) Isveren, ihtiya¢ halinde yardim, kacis ve kurtarma islemlerinin derhal uygulamaya konulabilmesi
icin gerekli uyar1 ve diger iletisim sistemlerini hazir bulundurur.

Calisanlarin bilgilendirilmesi

MADDE 10 — (1) Kanunun 16 nci maddesi hiikiimleri sakli kalmak kaydi ile calisanlar veya
temsilcileri, igyerinde saglik ve giivenlikle ilgili alinmasi gereken tiim tedbirler ve bu Yonetmeligin,
ozellikle 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinin uygulanmas1 hakkinda bilgilendirilir.

(2) Bu bilgiler ¢alisanlar tarafindan erisilebilir ve anlasilir sekilde olur.

Saghk gozetimi

MADDE 11 - (1) Kanunun 15 inci maddesi hiikiimleri sakli kalmak kaydi ile ¢alisanlarin;

a) Yapmakta olduklar islerde maruz kaldiklar1 saglik ve giivenlik risklerine uygun olarak saglik
gbzetimine tabi tutulmalar: saglanir.

b) Ise girislerinde ve isin devamu siiresince periyodik olarak saglik gdzetimleri yapilir.
Calisanlarin goriislerinin alinmasi ve katilhmlarinin saglanmasi

MADDE 12 — (1) Isveren, bu Yonetmelikte belirtilen konularda Kanunun 18 inci maddesine uygun
olarak calisanlarin veya temsilcilerinin goriislerini alir ve katilimlarini saglar.

Asgari saghk ve giivenlik gerekleri



MADDE 13 — (1) Isveren, eklerde belirtilen hususlarin isyerinin, yapilan isin, sartlarin veya dzel bir
riskin gerektirdigi tiim durumlarda uygulanmasini saglar.

(2) Isveren;

a) Yeralt1 ve yeriistii maden isleri ile sondajla maden ¢ikarma islerinin yapildigi isyerlerinde ek-1’de,
b) Yeriistii maden islerinin yapildig1 igyerleri ek-2’de,

¢) Yeralti maden islerinin yapildig1 isyerleri ek-3’te,

¢) Sondajla maden ¢ikarilan igyerlerinde ek-4’te

belirtilen saglik ve giivenlikle ilgili gereklere uymak zorundadir.

UCUNCU BOLUM

Cesitli ve Son Hiikiimler

Yiiriirliikten kaldirilan yonetmelikler

MADDE 14 - (1) 11/3/1997 tarihli ve 22930 sayilt Resmi Gazete’de yayimlanan Grizulu Ocaklarda
Elektrik Enerjisi Kullanilmasi Hakkinda Yonetmelik, 13/4/1997 tarihli ve 22963 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Deniz, G6l veya Nehir Altinda Bulunan Madenlerdeki Calismalar Hakkinda Y onetmelik,
28/5/1997 tarihli ve 23002 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Yeraltt Maden Isletmelerinde Elektrikli
Lokomotiflerin Kullanilmas1 Hakkinda Yonetmelik, 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Yeralt1 ve Yeriistii Maden Isletmelerinde Saglik ve Giivenlik Sartlar1 Yénetmeligi ile 22/2/2004
tarihli ve 25381 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Sondajla Maden Cikarilan Isletmelerde Saglk ve
Giivenlik Sartlar1 Yonetmeligi yiiriirlilkten kaldirilmigtir.

EK MADDE 1 — (Ek:RG-24/9/2014-29129) @

(1) Isveren, yeralt: kdmiir madenlerinde acil durum planinda belirtilen kagis giizergahlarina uygun
olarak tliim ¢alisanlarin saglikli ve giivenli bir sekilde tahliyesini saglamak i¢in;

a) Yer alt1 faaliyet alaninin herhangi bir yerinde is saglhigi ve giivenligini etkileyecek olayin (gogiik,
gaz ve toz patlamasi, zehirli veya bogucu gaz intisar1 ve benzeri) meydana gelmesi durumunda tiim
calisanlarin yeriistiine veya kuyu dibine saglikli ve gilivenli bir sekilde intikallerini saglamak zorundadir.

b) (a) bendindeki sartlarin saglanamamasi durumunda;
1) Faaliyet alanlar ile yeryiiziine ¢ikis agz1 arasinda ferdi oksijen maskesi degisim istasyonlar1 kurmak
zorundadir. Bu iki nokta arasinda ferdi oksijen maskesi degisim istasyonu kurulup kurulmayacagina,

kurulacaksa hangi mesafeler arasinda olacagina asagida belirtilen Tablo-1 ve Tablo-2’deki sartlar
cergevesinde tercih edilen ferdi oksijen maskelerinin 6zellikleri dikkate alinarak karar verir.

Tablo -1: Kuyu, Desandri, Galeri ve Taban Yollarinda Kagis Hizlari



Egim Kuyu, Desandri, Galeri, Taban Yollar1
Cikista Kacis Hizi | Iniste  Kacis Hiz
(Derece) (m/dakika) (m/dakika)
0->10 40 45
10->20 25 30
20->45 15 20
>45 (Kuyu, Biir) 4 8

Tablo -2: Uretim Alanlarinda Kagis Hizlar

Egim Damar Kalinligi | Uretim Alanlarinda
Cikista  Kagis | Iniste Kacgis Hizi

(Derece) (m) Hizi (m/dakika) | (m/dakika)

0->20 0.50->1.00 8 8

0->20 1.00->1.40 10 10

0->20 1.40->1.80 15 15

0->20 >1.80 20 25

20->45 >1.00 10 15

>45(Kelebe, Fere) | >1.00 4 8

2) Yeralt: komiir madenleri i¢in belirlenen bu kagis hizlart; kacis yolundaki engeller, galeri yiiksekligi
ve egimi, madenin jeolojik yapist ile kagis yolunu ayn1 anda kullanacak kisi sayist gibi hususlar goz oniinde
bulundurularak azaltilabilir.

c¢) Kirli hava akimimin bulundugu nefeslik ve benzeri yollarda calisanlarin secilecek ferdi oksijen
maskesi ile saglikli ve gilivenli bir sekilde yeryliziine ulagamayacak mesafede bulunmalart durumunda
secilecek ferdi maske 0Ozelligi ve nefeslik yollarinin sartlar1 dikkate alinarak uygun yerlerde degisim
istasyonu kurulur.

¢) Lagimlarda 30 metrede bir, taban yollarinda 20 metrede bir ve basyukarilarda 10 metrede bir
basingli hava teneffiis istasyonu kurulur ve acil kagis planlarinda gosterilir.

d) Isveren, istasyonlarda bulunacak donamim sayisi ve ekipmanini, acil durumlarda o istasyondan
yararlanmasi beklenen ¢alisan sayisinin en az %10 fazlasi olacak sekilde belirler.

e) Bu madde kapsaminda alinacak 6nlemlerin, gerek isletme ruhsati bagvurusunda diizenlenen maden
igletme projesinde gerekse de maden isletme projelerinin revize edilmesinde projede bulunmasi ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanligi Maden Isleri Genel Miidiirliiglince onaylanmasi saglanir.

Saghik ve giivenlik dokiimanlarinin gecerliligi

GECICI MADDE 1 — (1) 21/2/2004 tarihli ve 25380 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Yeralt1 ve
Yeriistii Maden Isletmelerinde Saglik ve Giivenlik Sartlar1 Yonetmeligi ile 22/2/2004 tarihli ve 25381 sayili
Resmi Gazete’de yayimlanan Sondajla Maden Cikarilan Isletmelerde Saghk ve Giivenlik Sartlari
Yonetmeligi hiikiimleri kapsaminda hazirlanan mevcut saglik ve giivenlik dokiimanlar1 bir yil igerisinde bu
Y o6netmelik hiikiimlerine uygun hale getirilir.

Yeraltindaki ana yollar i¢in gecis hiikkmii



GECICI MADDE 2 - (Ek:RG-10/3/2015-29291)

(1) Bu Yonetmeligin yayimi tarihinden 6nce isletme ruhsati alan yeraltt maden isyerlerinin insan nakli
yapilan galerilerinde; egimin 18 dereceyi ge¢mesi halinde ana yollara uygun fren sistemi ve koruyucularla
donatilmis mekanik vasitalarla insanlarin taginmasi icin gerekli c¢alismalar 1/1/2017 tarihine kadar
tamamlanir. Diger igyerlerinde ise Ek-3’lin 4.1 inci bendi uygulanir.

Yiiriirlik

MADDE 15 — (1) Bu Yonetmelik yayimi tarihinde yiirtirliige girer.

Yiiriitme

MADDE 16 — (1) Bu Yonetmelik hiikiimlerini Calisma ve Sosyal Giivenlik Bakani yiiriitiir.

@ By degisiklik yayimi tarihinden 1 yil sonra yiiriirliige girer.

Yonetmeligin Yayimlandigi Resmi Gazete’nin
Tarihi Sayisi
19/9/2013 28770

Yonetmelikte Degisiklik Yapan Yonetmeliklerin Yaymmlandig:
Resmi Gazetelerin

Tarihi Sayisi

1. 24/9/2014 29129

2. 10/3/2015 29291
EK-1

SONDAJLA MADEN CIKARILAN ISLERIN YAPILDIGI ISYERLERI ILE YERALTI VE
YERUSTU MADEN iSLERININ YAPILDIGI ISYERLERINDE UYGULANACAK ASGARI
GENEL HUKUMLER

1. Organizasyon ve gbzetim
1.1. Isyerlerinin organizasyonu
1.1.1. Isyerleri tehlikelere kars: yeterli koruma saglanacak sekilde organize edilir. Calisanlarin saglik

ve glivenligini tehlikeye atmamak i¢in isyerindeki tehlikeli veya atik maddeler uzaklastirilir veya kontrol
altinda tutularak igyerinin her zaman diizenli bir durumda olmas1 saglanir.



1.1.2. Calisma mahalleri, ¢alisanlarin islerini kolayca yapabilmeleri i¢in ergonomik esaslara uygun
sekilde tasarlanir ve kurulur.

1.1.3. Isyerleri, muhtemel cevre sartlarma dayanabilecek sekilde tasarlanir, insa edilir, kurulur, isletilir,
kontrol edilir ve bakimi1 yapilir. Isyerlerinin, kullanim amacina uygun yapida ve saglamlikta olmasi saglanir.

1.1.4. Calisma mahallinde ¢alisanin yalniz ¢aligmasi durumunda, uygun goézetim yapilir.

1.1.5. Isyerinin varsa ocagimi da kapsayacak sekilde gerekli haberlesme ve iletisim, uygun yollarla
saglanir.

1.1.6. Isyerlerinde calisanlara dair kayitlar tutulur. Ocaga giris ve ¢ikislar ile ¢alisanlarin bulundugu
yerler belirtilerek kayit altina alinir.

1.1.7. Ocak yonetimince yazili izin verilmemis kimseler ocaga giremezler. Yazili izin almig olanlar
ise, ocaga ancak yetkili bir ¢alisanin esliginde girebilirler.

1.1.8. Bu Yonetmelikte ongoriilen kayitlarin tutulmasindan ve saklanmasindan igveren sorumludur.

1.2. (Degisik:RG-10/3/2015-29291) Her isyerinde igveren tarafindan atanmis, ¢alismanin devam ettigi
stirece gorev yapacak, yeterli beceri ve uzmanliga sahip yetkili kisi veya kisiler bulunur.

1.3. GOzetim ve denetim

1.3.1. (Degisik:RG-10/3/2015-29291) Yapilan tiim g¢alismalarda, galisanlarin saglik ve giivenliginin
korunmasiin saglanmasi i¢in igverence atanan, yeterli beceri ve uzmanliga sahip yetkili kisi veya kisiler
tarafindan gerekli gézetim ve denetim yapilir. Saglik ve giivenlik dokiimaninda, gerekli goriilmesi halinde
calisilan yerler gézetim yapan kisi tarafindan her vardiyada en az bir defa kontrol edilir. Yetkili kisi olma
kriterlerine sahip olmak sartiyla yukarida belirtilen gézetim gorevini igverenin kendisi iistlenebilir.

1.3.2. Tek vardiyayla calisilan isyerlerinde veya tatil gibi giivenligi riske sokacak kadar ara
verilmesinden sonra, ¢alisanlar ocaga girmeden ve herhangi bir faaliyete baslanmadan 6nce, sorumlu kisiler
tarafindan ocagin her yeri saglik ve giivenlik yoniinden denetlenir; ¢alisamaya uygun sartlarin varligi tespit
edilmeden ocaga girilmesine izin verilmez.

1.4. Her isyerinde kendilerine verilen isi yapabilmek i¢in gerekli beceri, tecriibe ve egitime sahip
yeterli sayida kalifiye ¢alisan bulundurulur.

1.5. Calisanlara saglik ve giivenliklerini saglayabilmeleri i¢in yeterli bilgi, talimat ve egitim verilir ve
bu egitimler tekrarlanir. Isveren, galisanlara verilen talimatlarin kendilerinin ve diger calisanlarm saglik ve
glivenliklerini tehlikeye atmalarini dnleyecek sekilde kolay anlasilir olmasini saglar.

1.6. Her igyeri i¢in ¢alisanlarin saglik ve giivenliklerinin korunmasi, patlayict maddelerin taginmasi,
depo edilmesi ve is ekipmanlarinin giivenli bir sekilde kullanilmasi i¢in gerekli kurallar belirleyen yazili
talimatlar hazirlanir. Bu talimatlar, acil durum ekipmanlarimin kullanimina ve isyerinde veya isyeri
yakinindaki herhangi bir acil durumda nasil hareket edilecegine iliskin bilgileri de kapsar.

1.7. Giivenli ¢alisma yontemleri: Her isyerinde ya da her iste giivenli ¢calisma yontemleri uygulanir.
Tesis, tahkim ve onarim isleri yapacak olanlar i¢in gerekli giivenlik tedbirleri alinir.

1.7.1. Ocaklarin girilmesi yasaklanan kisimlari, uyari levhalariyla belirtilir. Bu levhalar, tiim ¢alisanlar
tarafindan kolayca goriilecek ve anlasilacak bicimde hazirlanir ve yerlestirilir.



1.7.2. Muhtemel istenmeyen bir durumda kolayca fark edilemeyecek veya yardima gidilemeyecek
yerler ile kuyu i¢inde yapilan tesis, tahkim ve onarim islerinde ¢alisanlar tek basina ¢alistirilamaz.

1.8. Saglik ve giivenlik dokiimant

1.8.1. Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendi hilkkmii sakli kalmak kaydi ile
isveren, hem olagan hem de olaganiistii durumlarda calisanlarin saglik ve gilivenligini korumak {izere
alimmas1 gerekli tiim tedbirlerin saglik ve giivenlik dokiimaninda yer almasini saglar.

1.8.2. Saghk ve givenlik dokiimani dizenli olarak giincellestirilir ve denetim i¢in isyerinde
bulundurulur. Isyerindeki ¢aligsmalar saglik ve giivenlik dokiimanina uygun olarak yiiriitiiliir.

1.9. Saglik ve giivenlik dokiimaninda, gerekli goriilmesi halinde, hem tehlikeli islerin yapilmasinda
hem de diger islerle etkilegsmesi sonucu ciddi tehlikelere neden olabilecek rutin islerin yapilmasinda bir
caligsma izin sistemi uygulanir. Yapilacak isten once, is sirasinda ve is bitiminde uyulacak sartlar1 ve
alinacak tedbirleri belirten ¢alisma izni, calismaya baslanmadan once yetkili bir kisi tarafindan yazili olarak
verilir.

1.10. Isveren, is saghig1 ve giivenligi ydnetim sistemi dahil olmak iizere ¢aliganlarm sagligini ve
giivenligini korumak icin alinan tedbirleri, bu Yonetmelige uygunlugunu saglamak icin, diizenli araliklarla
gbzden gegirir.

2. Mekanik ve elektrikli ekipman ve tesisatlar
2.1. Genel

2.1.1. Mekanik ve elektrikli ekipmanin se¢imi, kurulmasi, uygun yerlere yerlestirilmesi, hizmete
alimmasi, isletilmesi ve bakiminda, calisanlarin saglik ve giivenligi icin, bu Yonetmelik hiikiimleri ile
3/3/2009 tarihli ve 27158 sayilt Resmi Gazete’de yayimlanan Makina Emniyeti Yo6netmeligi (2006/42/AT)
ile 25/4/2013 tarihli ve 28628 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Is Ekipmanlarmin Kullaniminda Saglik ve
Giivenlik Sartlar1 Yonetmeligi hiikiimleri dikkate alinir. Gazlarin, buharlarin veya buharlasabilen sivilarin
alev alarak tutusmasi sonucu yangin veya patlama riski olan bir ortamda kullanilacak is ekipmanlari, bu tiir
ortamlarda kullanmaya uygun ozellikte olmalidir. Is ekipmanlari, gerektiginde uyumlastirilmis ulusal
standartlara sahip, uygun koruma tertibatlar1 ve ariza durumunda ekipmanin giivenli kalmasini saglayacak
sistemler ile donatilir.

2.1.2. Isyerinde, elektrik sebekesini ve sebekedeki sabit aygit ve tesislerin yerlerini gosteren, dlgekli,
ayrintili ve giincel bir plan bulundurulur. Yetkisiz kimselerin elektrik aygitlarin1 almasinin ve kullanmasinin
yasak oldugunu, yangin aninda yapilacak isleri, elektrik devresini kesmekle gorevli kisilerle haberlesme
bicimini ve gerekli diger bilgileri kapsayan talimatlar hazirlanir ve uygun yerlere asilir.

2.1.3. Elektrik tesisleri, uygun 6l¢ii, kontrol, gosterge, uyar1 ve kumanda aygitlariyla donatilir.

2.1.4. Elektrikli aygitlar, ¢evrenin sicakligi da hesaba katilarak, dnceden tespit edilmis en yliksek
sicaklikta calisabilecek bi¢cimde kurulur ve kullanilir.

2.1.5. Gerektiginde kullanilmak iizere, uygun yerlere, herhangi bir sebeke kisminin akimimi tamamen
kesecek devre kesicileri yerlestirilir.

2.1.6. Yeralt1 (Ek ibare:RG-10/3/2015-29291) komiir ocaklarinda kullanilacak ekipman ve tesisatlar
ile bu tip madenlerin grizu gazi1 ve/veya yanici tozlar tarafindan muhtemel tehlike olusturabilecek yeriistii
tesislerinde kullanilan pargalar 30/12/2006 tarihli ve 26392 4 {incli miikerrer sayili Resmi Gazete’de
yayimlanan Muhtemel Patlayic1 Ortamda Kullanilan Teghizat ve Koruyucu Sistemler ile Ilgili Yonetmelik



(94/9/AT)’te belirtilen 1. Grup (Degisik ibare:RG-10/3/2015-29291) Techizatin uygun kategorisinde
olmalidir.

2.1.7. Caligma gerilimi 42 voltun iizerinde ise, elektrik kagagi yapabilecek elektrikli aygitlar ve
madeni kisimlar, topraklamayla gilivenlik altina alinir. Ocak i¢i sebekesine ve buna bagl devrelere ait
topraklama iletkenlerinde kesiklik veya kopukluk bulunmayacak; kablo ekleme kutulari veya basliklarinda,
giivenli bi¢imde kdpriileme yapilir. Baglant1 yerlerinde boya, oksit ve pas nedeniyle topraklama direncinin
yiikselmesine izin verilmez.

2.1.8. Elektrik tesisatiyla ilgili mevzuat, baska bir topraklama sistemine izin vermedik¢e, ocak ici
sebekesinin herhangi bir noktasindaki topraklama, ancak ocak disindaki bir topraklama tesisiyle
birlestirilerek yapilabilir.

2.2. Asin gliglere kars1 koruma

2.2.1. Yeraltindaki tesis ve aygitlari, gerilimin asir1 yiikselmelerine karst korumak amaciyla,
yeriistiinde gerekli yerlere parafudr vb. koruyucular yerlestirilir.

2.2.2. Her sebeke ve devredeki akimin nominal degeri {istiine ¢ikmasina kars1 gerekli otomatik koruma
aygitlari (devre kesiciler) kullanilir.

2.2.3. Devre kesiciler, bagli olduklar1 devrelerin akimini giivenlikle ve siiratle kesebilecek bigimde
secilmis olmalidir. Devre kesiciler, devreyi otomatik olarak kestiklerinde, kendi kendilerine tekrar
kapanmayacak 6zellikte olmali ve dis etkilere kars1 korunmalidir.

2.3. Deney ve kontrol aletleri, normal kullaniglar1 sirasinda tehlike meydana getirmeyecek bigimde
yapilmis olmalidir.

2.4. Yapilan kontrol ve deneylerde tehlike meydana getirecek bicimde hasara ugramis veya bozulmus
olduklart goriilen kablolar, derhal onarima alinir veya saglamlariyla degistirilir. Hasara ugramis veya
bozulmus kablolar, esasli bicimde onarilip kontrol edilmedikge tekrar kullanilamaz.

2.5. Mekanik is ekipmanlar1 ve tesisler, saglam, kusursuz ve kullanim amacina uygun olmalidir.
Elektrikli ekipmanlarin ve tesislerin giicii ve boyutlari, kullanim amacina uygun olmalidir. Mekanik ve
elektrikli is ekipmanlar ile tesisat tehlike meydana getirmeyecek sekilde kurulur ve korunur.

2.6. Tehlike meydana getirebilecek uzaktan kumandali makinalarin {izerine, uyar1 levhalar1 konur ve
bunlar, durdurma diizenleriyle donatilir.

2.7. Her tirli elektrik kullanimi1 ve elektrik tesisatinin isletilmesiyle ilgili olarak, bu Yonetmelik
hiikiimleri yaninda ilgili diger mevzuat hiikiimleri de uygulanir.

3. Bakim ve onarim

3.1. Mekanik ve elektrikli ekipmanlar ile tesislerin kontrolii, bakimi1 ve gerektiginde testlerinin diizenli
bir sekilde yapilmasini saglayacak uygun bakim plani yapilir. Ekipmanlarin ve tesislerin biitiin kisimlarinin
kontrol, bakim, onarim ve testleri yetkili kisiler tarafindan yapilir. Bakim ve onarimdan sonra, ekipman ve
tesisler kullanima alinmadan 6nce kontrol edilir. Yapilan kontrol ve testlerle ilgili kayit tutulur ve bu kayitlar
uygun sekilde saklanir.

3.2. Giivenlik ekipmanlar1 ve makinalarin koruyucu diizenleri her zaman kullanima hazir ve c¢aligir
durumda bulundurulur ve diizenli araliklarla kontrol edilir. Bu ekipmanlarin bakimi yapilan is dikkate
almarak yapilir.



4. Kuyularin Kontrolii

4.1. Sondaj kuyusu agilmasi islemleri sirasinda kullanilmak iizere piiskiirme ve yeraltinda bulunan
zehirli ve patlayici gazlarin yayilmasi gibi risklerden korunmak i¢in uygun kontrol ekipmani bulundurulur.
Bu ekipmanlarin dagiliminda, agilan kuyular ve yiiriitiilen islemler dikkate alinir.

4.2. Petrol, dogal gaz, jeotermal ve kaya gazi sondajlarinda mutlaka kuyu kontrol donanimlari
bulundurulmasi zorunludur. Bu donanimlar her kuyu i¢in kurulur ve bu donanimlarin ¢aligir durumda olmasi
saglanir. Gaz ve siv1 piiskiirme ihtimali bulunan diger sondaj kuyularinda da kurulur ve isletilir.

4.3. Sondaj kuyusu acilmasi iglemleri sirasinda kullanilmak tizere, pliskiirme gibi risklerden korunmak
icin uygun kontrol ekipmani ve gerektiginde kuyuyu susturmak amaciyla sondaj camurunu agirlagtirmak
icin bant vb. malzemeleri bulundurulur. Bu ekipmanlarin ve malzemelerin dagiliminda, agilan kuyular ve
yiiriitiilen islemler dikkate alinir.

5. Patlama riski, yangin tehlikesi ve zararli ortam havasina karsi korunma

5.1. Genel

5.1.1. Ortam havasinda sagliga zararli ve/veya patlayict maddelerin bulunup bulunmadigmin tespit
edilmesi ve bu maddelerin konsantrasyonunun olgiilmesi i¢in gerekli tedbirler alinir. Saglik ve giivenlik
dokiimaninda gerekli gériilmesi halinde, elektrikli tesisatlar ve igten patlamali motorlarin giiciinii otomatik
olarak kesen aygitlar, belirlenmis yerlerdeki gaz birikimlerini otomatik ve devamli olarak 6l¢en kontrol
aygitlar1 ve otomatik alarm sistemleri saglanir. Otomatik ve mekanik 6l¢iim sonucglar saglik ve glivenlik
dokiimaninda 6ngoriildiigii sekilde kayit altina alinir ve saklanir.

5.1.2. Yangin veya patlama tehlikesi bulunan ortamlarda tiitiin ve tiitiin iirlinlerinin i¢ilmesine izin
verilmez. Bu tiir ocaklara sigara, pipo, puro, kibrit, cakmak vb. madde ve malzemeler sokulmaz. Yangin
cikmas1 veya patlama meydana gelmesine karsi yeterli tedbir alinmadig siirece, acgik alev kullanilmasi ve
kivileim ¢ikarabilecek veya tutugsmaya neden olabilecek herhangi bir tutusturucu kaynakla calisma yapilmasi
yasaklanir.

5.2. Patlama risklerinden korunma

5.2.1. Patlayici ortam olugsmasina ve birikmesine kars1 gerekli tiim tedbirler alinir.

5.2.2. Patlama riski bulunan yerlerde, patlayici ortamin tutusmasini 6nlemek icin gerekli tiim tedbirler
aliir.

5.2.3. Alinmas1 gerekli tedbir ve kullanilacak ekipmani ayrintili olarak belirten patlamay1 6nleme plani
hazirlanir.

5.3. Zararl ortam havasindan korunma

5.3.1. Zararli maddelerin ortam havasina karistig1 veya karisabilecegi yerlerde;
a) Zararli maddelerin ¢ikisinin kaynaginda engellenmesi,

b) Kaynagindan emilmesi veya uzaklastirilmasi,

¢) Bu maddelerin ortam havasindaki yogunlugunun azaltilmasi,



gibi tedbirler alinarak calisanlarin risk altinda olmasi 6nlenir. Bu tedbirlerle ilgili uygulanan sistem,
caligsanlarin risk altinda olmasini 6nleyecek sekilde ve zararli maddeleri ortam havasindan uzaklastiracak
kapasitede olmalidir.

5.3.2. Calisanlarin, ortam havasinda bulunan tozun zararl etkilerinden korunmasi i¢in bu Yonetmelik
hiikiimleri ile beraber Bakanlikca ¢ikarilan tozla miicadeleyle ilgili mevzuat hiikiimleri de dikkate alinir.

5.3.3. 2/7/2013 tarihli ve 28695 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kisisel Koruyucu Donanimlarin
Isyerinde Kullanilmas1 Hakkinda Y&netmelik hiikiimleri sakli kalmak kaydi ile calisanlarin zararli ortam
havasina maruz kalabilecekleri yerlerde yeterli sayida uygun solunum ve canlandirma ekipmani
bulundurulur. Bu yerlerde bu ekipmani kullanabilecek egitime sahip yeterli sayida calisan bulunur. Bu
ekipman uygun yerlerde saklanir ve korunur.

5.3.4. Ortam havasinda zehirli gazlarin bulundugu veya bulunabilecegi yerlerde, alinan tedbirler ve
mevcut koruyucu donanimla ilgili detaylar1 kapsayan bir koruma plani hazir bulundurulur.

5.4. Yangindan korunma

5.4.1. Saglik ve giivenlik dokiimaninda belirlenmis olan kaynaklardan yanginin baglamasi ve
yayllmasina karsi isyerlerinin planlanmasi, kurulmasi, donatilmasi, isletmeye alinmasi, isletilmesi ve
bakiminda gerekli tedbirler alinir. Yanginla hizli ve etkili miicadele i¢in gerekli tertibat hazirlanir. Yangin
¢ikma ihtimali bulunan yerler yag, kiikiirt, komiir tozu vb. kolay yanabilecek maddelerden temizlenir.

5.4.2. Isyerleri, uygun yangin sondiirme ekipmanlar1 ve gereken hallerde yangin detektorleri ve alarm
sistemleri ile donatilir.

5.4.3. Otomatik olmayan yangin sondiirme ekipmanlari, kolay ulasilabilir ve kullanilabilir olmali ve
gerektiginde zarar gorme ihtimaline kars1 korunmalidir.

5.4.4. Bu Yonetmeligin 5, 6, 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen hiikiimler geregince, yangindan
korunma, yangin baslangicini ve yayilmasini tespit ve yanginla miicadele konusunda alinacak tedbirlerle
ilgili detaylar1 kapsayan yangindan korunma plani galigilan yerlerde bulundurulur.

5.4.5. Yanginla miicadele ekipmanlari, 11/9/2013 tarihli ve 28762 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan
Saglik ve Giivenlik Isaretleri Yonetmeligi hiikiimlerine uygun sekilde isaretlenir. Bu isaretler uygun yerlere
konur ve kalic1 olur.

5.4.6. (Degisik:RG-10/3/2015-29291) Kendiliginden yanmaya elverisli madenlerde, bekleme barajlari
dahil olmak iizere gerekli tedbirler alinir. Yangin veya sizdirmazlik bekleme barajlari iiretimi biten panolarin
ya da herhangi bir yangin riskine kars1 asgari olarak her {iretim panosunun alt taban ve iist taban yollarinda
kurulur, bunlar disinda kurulacak bolgeler saglik ve gilivenlik dokiimaninda belirlenir. Ocagin ana hava giris
ve ¢ikisinda bir yangin tehlikesine karsi, ocagin giris ve ¢ikisini tamamen kapatabilecek miktarda malzeme
bulundurulur. Uretimi biten eski imalat ve panolardaki kalici bekleme barajlar1 hava sizdirmaz, basinca
dayanikli ve tahrip olmayacak sekilde kurulur ve ocak gazlar1 yoniinden siirekli kontrol altinda
bulundurulur. Bu barajlar, baraj arkalarinda olusabilecek gaz basinci ve su baskinina karst dayanimi
hesaplanarak kurularak saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtilir. Barajlarin arkasinda bulunan oksijen,
metan, karbonmonoksit, hidrojensiilfiir vb. ocak gazlari ile sicaklik 6l¢iimleri 10 giinde bir, degisiklik tespit
edilmesi halinde siirekli yapilir ve kayit altina alinir. Barajlarin agilmasinda gerekli giivenlik tedbirleri alinir.
Bu barajlar hazirlanacak olan yeralt1 ¢alisma planlarinda gosterilir.

6. Patlayici maddeler ve atesleyiciler



6.1. Patlayici maddelerin ve atesleyicilerin depolanmasi, taginmasi ve kullanilmasi, sadece bu konuda
yetkili ve ehil kisiler tarafindan yapilir. Bu isler, ¢alisanlar i¢in risk olusturmayacak sekilde organize edilir
ve yuritiiliir.

6.2. Isletmelerin yapisma uygun nitelikte patlayict maddeler ve kapsiiller kullanilir. Patlayict
maddeleri yeterlilik belgesine sahip atesleyicilerden baskasinin almasina ve ateslemesine izin
verilmemelidir.

6.3. Yeraltindaki patlayict madde depolari, bir patlama halinde, ¢alisanlarin ¢alistig1 yerlere, yollara ve
ana havalandirma yoluna zarar vermeyecek ve galisanlar igin tehlike olusturmayacak uzaklikta, catlak ve
gociik yapmayacak, olabildigince su sizdirmayacak, alt ve {ist kattaki ¢aligmalara zarar vermeyecek ve
caligmalardan zarar gormeyecek bir yerde olmalidir. Patlayict madde depolarinin yakininda calisma
yapilirken, yangin ve patlamaya neden olunmamasi i¢in saglik ve giivenlik tedbirleri alinir ve higbir
tutusturucu kaynakla ¢alisma yapilmaz. 50 kilogramdan az patlayic1 madde bulunan depolara ana yoldan 90
derecelik bir, daha ¢ok patlayict madde bulunan depolara 90 derecelik iki dirsek olusturan yolla girilmeli ve
patlayict madde deponun son kismina konulmalidir. Bir patlama olasiligina karsi, patlayici madde
depolarinin karsisina, dirseklerden en az li¢ metre derinlikte hiz kesici cepler yapilmalidir. Yeralti
deposunda, sicakligin 8 dereceden asagi ve 30 dereceden yukari olmamasi saglanir. Patlayict madde
dagitimi, depo c¢ikisindaki 6zel bir cepte yapilir ve buralarda statik elektrik bosalmasina karsi gereken
tedbirler alinur.

6.4. Patlayict maddeler 6zel sandiklar i¢inde tasinir ve bu sandiklarin i¢ine baska bir madde
konulamaz. Kapsiillerle diger patlayict maddeler ayni kap i¢inde bir arada bulundurulamaz ve taginamaz.

6.5. Atesleyici, manyeto ve sandiklarin anahtarlarin1 kendi {izerinde bulundurur. Atesleyicinin
viicudundaki statik elektrigin bosaltilmasi icin gerekli tedbirler alinir. Bir kisinin tasiyabilecegi patlayici
madde miktar1 10 kilogram1 gecemez.

6.6. Patlayic1 madde depolarinda, patlayict madde ve bu maddelerin tiiketim kaydi tutulur.

6.7. Patlayici madde lagim deligi iyice temizlendikten ve gerekli hallerde yastitk maddesi
yerlestirildikten sonra doldurulur ve sikilandiktan sonra ateslenir. Sikilama maddesinin boyu 40
santimetreye kadar olan kartuslar i¢in 35 santimetredir. Fazla her kartus icin, kartus boyunun yarist kadar,
sitkilama maddesi eklenir. Patlayici maddenin boyu, delik derinliinin yarisin1 gecemez. Artan bosluk,
sikilama maddesiyle doldurulur. Sorumlu kisiler, sikilama madde ve gereglerini atesleme yerinin yakininda
bulundururlar. Lagim deliklerinin doldurulmasi ve sikilanmasi, bizzat atesleyici veya onun gozetim ve
sorumlulugu altinda bu konuda deneyimli usta veya ¢alisan tarafindan yapilir. Kartuglar lagim deliklerine
sekillerinin bozulmamasma O6zen gosterilerek zorlanmadan sokulur. Sikilama iletken olmayan 6zel
cubuklarla yapilir. Fitiller ve kapsiiller 6zel kapsiil pensesiyle sikistirilir. Kapsiiller kartuslara atesleme
yapilacagi sirada yerlestirilir ve lagim delikleri ancak ateslenecekleri zaman doldurulur.

6.8. Kapsiil tellerinin uglarinin temizlenmesi, birbirlerine ve atesleme tellerine baglanmasi ve
ateslenmesi igini bizzat atesleyici yapar. Lagim atilacak yeri en son atesleyici terk eder. Besten ¢ok lagimin
ayn1 zamanda ateslenmesi seri halinde elektrikle yapilir. Yanici ve parlayici gazlar bulunan tozlarin yanmasi
ve patlamasi tehlikesi olan ocaklarda, fitille atesleme yapilamaz.

6.9. Elektrikli kapsiille atesleme yapilan yerlerde lagim deliklerine teknik amonyum nitratin
doldurulmasinda kullanilan pndmatik ve mekanik araglar uygun bigimde topraklanir. Doldurulacak lagim
sayisi, elektrikli atesleme aracinin patlatabilecegi kapsiil sayisinin yarisini gecemez. Ateslemeden Once,
biitiin baglantilar gdzden gegirilir ve 6zel dl¢lim aygitlari ile devre kontrolii yapilir.

6.10. Gerekli ¢evre giivenligi alinmadan atesleme yapilmaz.



6.11. Lagim atildiktan sonra, elektrikli ateslemede en az 5 dakika, fitil veya benzeri ateslemede 1 saat
gegmeden ve yetkili kimseler tarafindan dikkatle muayene edilip tehlike kalmadig: bildirilmedikge atesleme
alanina kimsenin girmesine izin verilmez. Lagim deliginde patlamamis patlayici maddenin kaldig1 veya
bundan kuskulanildig1 takdirde, ortamin gilivenligi saglanincaya kadar atesleme alanina kimse giremez.
Patlamamis patlayict madde artiklari, bir sorumlu kisinin gozetiminde, miimkiinse o lagimi delen ¢alisan
tarafindan, patlamamis lagim deliginin en az 30 santimetre yakininda, ona paralel bagka bir delik delinip
doldurularak ateglenir. Delinme, doldurulma, atesleme ve pasanin kaldirilmasi sirasinda, ¢alisma alaninda,
gorevlilerden bagkasinin bulunmasi yasaktir. Patlamamis kartus ve kapsiiller bulunmasi ihtimaline karsi,
pasalar elle kaldirilir ve kartus ve kapsiiller aranir; bulunamadigi takdirde, bu pasanin dolduruldugu araba,
katarlara baglanmaz. Bu arabalarin iizerine tehlike isareti konur; giivenlik tedbirleri altinda tek olarak ocak
disina cikarilir; dikkatle bosaltilir ve bulunacak patlayici maddeler ambara teslim edilir. Atesleyici, lagim
deliginde kalan patlamamis patlayici maddeleri zararsiz hale sokamazsa, bacadaki calismay1 durdurur;
kendisinden sonraki vardiya atesleyicisine durumu bildirerek bacayi teslim eder ve sorumlu kisilere gerekli
bilgileri bizzat verir.

6.12. Patlayict maddelere iligskin yonerge: Patlayic1 maddelerin tasinmasi ve depo edilmesine iliskin
esaslar hususunda, ilgili mevzuat hiikiimlerinin de goz oniinde tutuldugu ve asagidaki ayrintilar1 kapsayan
bir yonerge hazirlanir. Bu Yonergede;

a) Patlayict madde depolarinin yerini gosterir planlar,

b) Atesleyiciler ile patlayict madde depolarina girmeye yetkili ¢alisanlarin listesi,

c) Patlayicilart nem, bozulma ve donmaya karsi korumak i¢in alinacak tedbirler,

¢) Patlayict madde tiiketim plani,

d) Tecrit (ayirma) tedbirleri,

¢) Havalandirma,

f) Patlama ve yangina kars1 alinacak tedbirler,

g) Yangin halinde gaz ve dumanlarin bosaltilmasi,

g) Patlayici maddelerin tasinmasina dair kurallari,

ile 1lgili hususlar yer alir.

7. Kimyasal ve radyoaktif maddeler

7.1. Kimyasal maddelerin kullanildig1 caligmalarda calisanlarin sagligi ve giivenliginin saglanmasi
icin, bu Yonetmelik hiikiimleri ile 12/8/2013 tarihli ve 28733 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kimyasal

Maddelerle Caligmalarda Saglik ve Giivenlik Tedbirleri Hakkinda Y6netmelik hiikiimleri dikkate alinir.

7.2. Radyoaktif maden ve minerallerin arama, liretim ve ¢ikarilmasiyla ilgili ¢aligmalarda bunlarin
zararl etkilerini giderici onleyici ya da koruyucu tedbirler alinir.

8. Ulagim yollar1

8.1. Calisma yerlerine giivenli bir sekilde ulasabilmek ve acil bir durumda hizli ve giivenli bir sekilde
bu yerleri terk edebilmek i¢in ulagim yollar1 saglanir.



8.2. Merdivenler, ylikleme platform ve rampalar1 dahil biitiin ulasim yollari, yayalar veya araclar i¢in
kolay, giivenli ve uygun gecisi saglayacak, uygun egimde ve yakinindaki ¢alisanlari tehlikeye diisiirmeyecek
sekilde hesaplanir, boyutlandirilir ve yapilir.

8.3. Yayalarin kullandig1 ve/veya araglarla malzeme tasimada kullanilan yollar, kullanict sayisina ve
igsyerinde yapilan isin 6zelligine uygun boyutlarda olmalidir. Madenin iiretim yontemi ve teknik ozellikleri
g0z Oniinde bulundurularak calisanlarin ¢alisma yerlerine ulagmalar1 i¢in gerekli techizat, donanim ve arag
saglanir. Malzeme tasinan yollarda yayalar i¢in yeterli giivenlik mesafesi birakilir.

8.4. Arag trafigine agik yollar ile kapilar, yaya gegis yollari, koridorlar ve merdivenler arasinda yeterli
mesafe bulunur.

8.5. Calisanlarin korunmasi1 amaciyla arag yollart ve gecisler acik¢a isaretlenir ve yeterli diizeyde
aydilatilir.

8.6. Calisma sahasinda motorlu tasitlar ve arag trafiginin bulunmasi durumunda, trafik kurallarina
uygun diizenleme yapilir.

8.7. Yaya yollar1 ve tagima yollar1 dahil tim ulasim yollarinda gidis gelisi zorlastirict engeller ve
malzeme dokiintiileri bulunmamasi saglanir.

9. Tagima ile ilgili hususlar

9.1. Kurtarma isleri gibi 6zel durumlar hari¢ olmak iizere calisanlar sadece insan tagimak i¢in imal
edilmig araglarla taginir. Bu tasitlarda gerekli hiz limitleri belirlenerek bu limitlere uyulmasi saglanir ve bu
tagitlar saglik ve giivenlik acisindan uygun durdurma tertibatiyla donatilir.

9.2. Ocakta kullanilan tiim mobil ekipmanlar goriiniirliigli ve hareket yoniinlin ayirt edilmesini
saglayacak gerekli isaret lambalariyla donatilir. Lokomotiflerin 6niinde beyaz veya sari, son arabanin
arkasinda da kolay goriiliir kirmizi bir igaret lambas1 bulundurulur.

9.3. Konveyorlerin tehlikeli kisimlari, 6zellikle bas ve kuyruk tamburlari, uygun ve giivenlikli bir
koruyucu altinda bulundurulur. Konveyorlerin egimi, konveyorler iizerinde tasinan madde veya malzemenin
kaymasi sonucu tehlike meydana getirebilecek derecedeyse, bu tehlikeyi dnleyecek 6zel tedbirler alinir.

9.4. Konveyorler, makiniste isaret vermek ilizere isaretlesme araglartyla veya herhangi bir noktada
durdurabilecek bir diizenle donatilir. Bu araglar calisirken bir sorumlunun siirekli gozetimi altinda
bulundurulur.

9.5. Uyumlastirilmis ulusal standartlara ve yapilan ise uygun tasiyici halatlar kullanilir. Halatlar ve
halat tellerinin uygun testleri yapilir. Halatlar ve halat telleri, her kullanim 6ncesinde kontrol edilir ve
periyodik olarak bakimlari yapilir.

10. Ag¢ik alandaki ¢aligmalar

10.1. Isyerindeki acik calisma yerleri, yollar ve ¢alisanlarin kullandig1 diger acik alanlar yaya ve arag
trafiginin giivenli bir sekilde yapilmasini saglayacak sekilde diizenlenir.

10.2. Acik ¢aligma alanlar1 giin 15181n1n yeterli olmadig: hallerde uygun sekilde aydinlatilir.
10.3. Acik alanda yapilan ¢alismalarda asagidaki diizenlemeler yapilir:

a) Calisanlar, olumsuz hava kosullarina ve gerekli hallerde cisim diismelerine kars1 korunur.



b) Giiriiltii, gaz, buhar, toz veya giines gibi dis etkilerin olumsuz sonuglarindan calisanlarin korunmasi
saglanir.

c¢) Calisanlar, herhangi bir tehlike durumunda igyerini hemen terk edebilmeli veya kisa siirede yardim
alabilmelidir.

¢) Calisanlarin kaymalar1 veya diismeleri Onlenir.
11. Tehlikeli alanlar

11.1. Tehlikeli alanlar acikga goriilebilir sekilde isaretlenir ve gerekli oldugu durumlarda etrafi
engellerle gevrilir.

11.2. Yapilan isin 6zelligi nedeniyle malzeme veya calisanlarin diismesi dahil risk bulunan tehlikeli
alanlara, gorevli olmayan kisilerin girmesi uygun arag ve gereclerle engellenir.

11.3. Merdivenler ve yiiksekte calisma gerektiren yerlerde calisanlarin giivenligini saglamak iizere
gerekli biitlin tedbirler alinir.

11.4. Tehlikeli alanlara girme yetkisi olan kisilerin korunmasi i¢in uygun tedbirler alinir.

11.5. Silo ve kuyu gibi yerlere gerekli giivenlik tedbirleri alinarak girilir. Dik damarlardaki ¢aligma
yerlerinde parca diismelerine karsi gerekli gilivenlik tedbirleri alimir. Lagim atilmalari vb. nedenlerle
caligmalarin durdurulup c¢alisanlarin disariya cikarildigi hallerde, kuyu denetlenerek saglik ve gilivenlik
yoniinden yeterli oldugu tespit edilmeden hi¢ kimsenin kuyuya inmesine izin verilmez.

11.6. Ocaklara kesici ve yaralayici alet, silah veya alkollii icki sokulamaz.

12.Yeralt1 ve ylizey sular1

12.1 Isletmelerin yeralt1 ve yeriistii galigmalarinda sularin meydana getirecegi tehlikelere karsi gerekli
saglik ve giivenlik tedbirleri alinir.

13. Kagis yollar1 ve imdat ¢ikislar

13.1. Herhangi bir tehlike durumunda, tiim ¢alisanlarin isyerini derhal ve giivenli bir sekilde terk
edebilmeleri i¢in gerekli tedbirler alinir.

13.2. Acil ¢ikis yollar1 dogrudan digariya veya giivenli bir alana veya toplanma noktasina veya tahliye
noktasina agilir ve ¢ikisi 6nleyecek higbir engel bulunmaz.

13.3. Acil ¢ikis yollarinin ve kapilarinin sayisi, boyutlar1 ve yerleri yapilan isin niteligine, isyerinin
biiyiikliigiine ve ¢alisanlarin sayisina uygun olmasi saglanir.

13.4. Acil ¢ikis kapilari disartya dogru agilir. Acil ¢ikis kapilari; acil durumlarda ¢alisanlarin hemen ve
kolayca agabilecekleri sekilde olur.

13.5. Acil ¢ikis kapilar kilitli olmaz. Acil ¢ikis yollar1 ve kapilari ile buralara acilan yol ve kapilarda
cikisi zorlastiracak hicbir engel bulundurulmaz.

13.6. Aydnlatilmas1 gereken acil ¢ikis yollar1 ve kapilarinda elektrik kesilmesi halinde yeterli
aydinlatmayi saglayacak yedek aydinlatma sistemi bulunur.



13.7. Acil ¢ikis yollar1 ve kapilart Saglik ve Giivenlik Isaretleri Y&netmeligine uygun sekilde
isaretlenir.

14. Arama, kurtarma ve tahliye

14.1. (Degisik:RG-10/3/2015-29291) isyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Y®netmelige uygun
olarak, calisanlar herhangi bir acil durumda nasil davranmalar1 gerektigi konusunda egitilirler. Arama,
kurtarma ve tahliye konusunda yeterli sayida destek eleman1 gorevlendirilir. Isyerlerinde Acil Durumlar
Hakkinda Yonetmeligin 11 inci maddesinin birinci fikrast kapsaminda gorevlendirilen destek elemani
sayisinin 10°dan az oldugu ocaklarda en az 10 g¢alisanin konu ile ilgili egitim almasi saglanir. Calisan
sayisinin 10’dan az oldugu durumlarda bu egitimi her calisanin almasi saglanir. Bu egitimler; yapilan igin
niteligine uygun olarak ve gerekli teorik ve pratik egitimleri icerecek sekilde verilir, belgelendirilir ve bu
egitimler her alt1 ayda bir yenilenir. Arama, kurtarma ve tahliye i¢in kullanilacak ekipmanlar, kolayca
ulasilabilecek uygun yerlerde kullanima hazir durumda bulundurulur ve Saghk ve Giivenlik Isaretleri
Yonetmeligine uygun olarak igaretlenir.

14.2. Kagisin zor oldugu, zaman aldig1 veya sagliga zararli havanin solunabilecegi veya olusabilecegi
yerlerde, temiz hava saglayan tasinabilir solunum cihazlar1 bulundurulur. Bu cihazlar en kisa siirede ve
kolaylikla ulagilabilir ve kullanima hazir sekilde muhafaza edilir.

14.3. Yer alt1 ve yeriistii maden isyerlerinde arama, kurtarma ve tahliye ekiplerinin hizli ve etkili bir
sekilde miidahale edebilmesi i¢in uygun bir kurtarma istasyonu kurulur. (Ek ciimle:RG-10/3/2015-29291)
Bu istasyonda bulunacak malzeme ve ekipmanlarin 6zellikleri ve sayist ile bu ekipmanlarin periyodik
kontrolleri ve kalibrasyon sikliklari1 saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtilir. Ancak, yarigapt en ¢ok 50
kilometre olan alan i¢inde bulunan maden isyerleri, merkezi bir yerde, ortaklasa bir kurtarma istasyonu
kurabilirler. Bu hiikiim, ayn1 isyerinin gesitli ocaklari i¢in de gegerlidir. Isyerleri, bu istasyonun kurulus ve
yonetim giderlerini, ¢alistirdiklari ¢alisanlarin sayisina gore aralarinda paylasirlar.

15. Giivenlik tatbikatlari: (Degisik ciimle:RG-10/3/2015-29291) Isyerlerinde alt1 ayda bir acil durum
planlar1 yenilenir, tatbikatlar en ge¢ alt1 ayda bir yapilir ve bu Yonetmeligin Ek-1’inin 2.1.6 nc1 bendinde
belirtilen uygun ekipmanlar vasitasiyla tatbikatlarin goriintiisii kaydedilerek gerekli tutanaklar diizenlenir.
Bu tatbikatlarin amaci, acil durum ekipmaninin kullanilmasi veya isletilmesi dahil acil durumlarda 6zel
gorevi bulunan ¢aliganlarin egitim ve becerilerinin kontrol edilmesidir. Gorevli ¢alisanlara, uygun yerlerde,
bu ekipmanlarin dogru bir sekilde kullanilmasi veya isletilmesi hususunda da tatbikat yaptirilir. Tatbikatta
kullanilan biitiin acil durum ekipmani test edilir, temizlenir ve yeniden dolumu yapilir veya yenilenir.
Kullanilan biitiin taginabilir ekipmanlar muhafaza edildikleri yerlerine geri konulur.

16. Tk yardim

16.1. Ik yardim ekipmanlari, ¢alisma sartlarinin gerektirdigi her yerde bulundurulur ve yapilan isin
ozelligine uygun olur. Ik yardim ekipmanlari, uygun bir sekilde isaretlenir ve kolay ulasilabilir yerlerde
bulundurulur.

16.2. Isyerinin biiyiikliigii, yapilan isin niteligi ve kaza riskine gore isyerinde bir ya da daha fazla ilk
yardim odasi bulunur. Bu odalarda, kaza halinde yapilacak isleri belirten ilk yardim talimati kolay
goriilebilecek sekilde asilir.

16.3. Ik yardim odalar1 yeterli ilk yardim malzeme ve ekipmani ile teghiz edilir ve sedyeler kolay
erisilebilir yerlerde bulundurulur. Bu yerler Saglik ve Giivenlik Isaretleri Yonetmeligine uygun sekilde
isaretlenir.

16.4. llkyardim konusunda 22/5/2002 tarihli ve 24762 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Ilkyardim
Yonetmeligi esaslarina gore destek elemani gorevlendirilir.



17. Dogal ve suni aydinlatma
17.1. Calisanlarin saglik ve giivenligi i¢in her isyerinin yeteri kadar aydinlik olmas1 saglanir.

17.2. Calisanlarin saglik ve giivenliginin korunmasi i¢in isyerlerinin miimkiin oldugunca dogal 151k
almasi saglanir ve hava sartlar1 géz 6niinde bulundurularak suni aydinlatma ile donatilir.

17.3. Calisilan yerlerdeki ve gecitlerdeki aydinlatma tesisati, ¢calisanlar i¢in risk olusturmayacak tipte
olur ve uygun sekilde yerlestirilir.

17.4. Aydinlatma sistemindeki herhangi bir arizanin ¢alisanlar i¢in risk olusturabilecegi yerlerde acil
ve yeterli aydinlatmay1 saglayacak yedek aydinlatma sistemi bulunur. Bunun miimkiin olmadig1 durumlarda,
calisanlara kisisel aydinlatma araglar1 verilir.

17.5. Aydinlatma tesisati; islemlerin kontrol ve kumanda edildigi alanlarin, kagis yollarinin, yiikkleme
alanlarmin ve tehlikeli alanlarin, siirekli aydinlik olmasini saglayacak sekilde yapilir. Bu aydinlatma,
caligmalarin siirekli olmadigi igyerlerinde, ¢alisanlarin bulundugu siirece yapilir.

18. Giiriiltii, titresim ve toz

18.1. Calisanlarin, giiriiltii, titresim ve tozun zararli etkilerinden korunmasi igin 28/7/2013 tarihli ve
28721 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Calisanlarmn Giiriiltii Ile Ilgili Risklerden Korunmalaria Dair
Yonetmelik ile 22/8/2013 tarihli ve 28743 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Calisanlarin Titresimle Tlgili
Risklerden Korunmalarina Dair Yonetmelik ile beraber Bakanlik¢a ¢ikarilan tozla miicadeleyle ilgili
mevzuat hiikiimleri dikkate alinir.

19. Hafriyat dokme yerleri ve atik sahalari: Hafriyat dokme yerleri, atik yiginlar1 ve sahalan ile
coktiirme havuzlari, saglam ve dayanikli olmali, calisanlarin sagligini ve giivenligini tehlikeye
disiirmeyecek sekilde tasarlanmali, insa edilmeli, isletilmeli ve bakimi yapilmalidir.

20. Sihhi tesisler

20.1. Soyunma yerleri, elbise dolaplari

20.1.1. Calismalar1 sirasinda 6zel is elbiseleri giymek durumunda olan ¢alisanlar i¢cin uygun soyunma
yerleri saglanir. Soyunma yerleri kolaylikla ulasilabilecek yerlerde ve yeterli biiyiikliikte kurulur ve
buralarda oturma yerleri bulunur.

20.1.2. Soyunma odalar1 yeterince genis olur ve burada her calisan i¢in c¢alisma saatleri icinde
elbiselerini koyabilecekleri kilitli dolaplar bulunur. Nemli, tozlu, kirli ve benzeri islerde veya tehlikeli
maddelerle calisilan yerlerde, is elbiseleri ile harici elbiselerin ayr1 yerlerde saklanabilmesi i¢in, elbise
dolaplar1 yan yana iki bolmeli olur veya iki ayr1 elbise dolabi verilir. Islak is elbiselerinin kurutulabilmesi
icin gerekli imkanlar saglanir.

20.1.3. Kadinlar ve erkekler i¢in ayr1 soyunma yerleri olmalidir.

20.1.4. Soyunma yeri gerekmeyen isyerlerinde calisanlarin elbiselerini koyabilecekleri uygun bir yer
saglanir.

20.2. Duslar ve lavabolar

20.2.1. Yapilan isin veya saglikla ilgili nedenlerin gerektirmesi halinde calisanlar i¢in uygun dus
tesisleri yapilir. Duslar kadin ve erkek ¢alisanlar i¢in ayr1 ayri olur.



20.2.2. Duslar calisanlarin rahatca yikanabilecekleri genislikte ve uygun hijyenik sartlarda olur.
Duslarda sicak ve soguk akan su bulunur.

20.2.3. Dus tesisi gerektirmeyen islerde, caligma yerlerinin ve soyunma odalarinin yakininda,
gerekiyorsa akar sicak suyu da bulunan lavabolar bulunur. Lavabolar erkek ve kadin ¢alisanlar i¢in ayr1 ayr1
olur.

20.3. Calisma yerlerine, dinlenme odalarina, soyunma yerlerine, dus ve yikanma yerlerine yakin
yerlerde yeterli sayida tuvalet ve lavabo bulunur. Tuvalet ve lavabolar erkek ve kadin calisanlar i¢in ayri
ayr1 olur. Yeralt1 ocaklarinin, bu boliimde s6zii edilen sihhi tesisleri yeriistiinde bulunabilir.

21. Yertstii yardimci tesislerine iligskin 6zel hiikiimler

21.1. isyerleri, muhtemel cevre sartlarina dayanabilecek sekilde tasarlanir, insa edilir, kurulur, isletilir,
kontrol edilir ve bakimi yapilir. Isyerleri, kullanim amacina uygun yapida ve saglamlikta olur.

21.2. Zeminler, duvarlar, tavanlar ve catilar
21.2.1. Isyerlerinde, taban doseme ve kaplamalar1 saglam, kuru ve miimkiin oldugu kadar diiz ve
kaymaz bir sekilde olmali, tehlikeli egimler, ¢ukurlar ve engeller bulunmamalidir. Isyerinde yapilan isin

niteligi ve ¢alisanlarin yaptiklari is dikkate alinarak igyeri boliimleri 1s1ya karst uygun sekilde yalitilir.

21.2.2. Isyerlerinde, taban ddseme ve kaplamalari, duvarlar ve tavan, uygun hijyen sartlarim
saglayacak sekilde temizlemeye elverisli malzemeden yapilir.

21.2.3. Isyeri binalari, avlular, gegitler, yollar veya benzeri yerlerde bulunan saydam veya yar1 saydam
duvarlar ile 6zellikle camli bolmeler; giivenli malzemeden yapilir, acik bir sekilde isaretlenir veya ¢arpma

ve kirilmaya kars1 uygun sekilde korunur.

21.2.4. Yeterli saglamlikta olmayan ¢atilara ¢ikilmasina ve buralarda ¢alisilmasina, giivenli ¢aligmay1
saglayacak ekipman olmadan izin verilmez.

21.3. Calisma yeri boyutlar1 ve hava hacmi ve ¢alisma yerinde hareket serbestligi

21.3.1. Calisma yerinin taban alani, yiiksekligi ve hava hacmi, ¢alisanlarin rahat ¢aligmalari, saglik ve
giivenliklerini riske atmadan islerini yiiriitebilmeleri i¢in yeterli olmalidir.

21.3.2. Calisanin isini yaptig1 yerde rahat hareket edebilmesi ve isini giivenli bir sekilde yapabilmesi
icin yeterli serbest alan bulunur.

21.4. Pencereler

21.4.1. Pencereler, tavan pencereleri ve havalandirma araglari; agilip kapanmasi, ayarlanmasi ve
sabitlestirilmesi giivenli olacak sekilde tasarlanir ve yapilir. Bunlar, agik olduklarinda c¢alisanlar i¢in
herhangi bir tehlike arz etmeyecek sekilde yerlestirilir.

21.4.2. Pencereler ve tavan pencereleri, risk meydana getirmeyecek sekilde temizlenebilir olmalidir.

22.5. Kapilar ve girisler

22.5.1. Kapilar ve giriglerin yeri, sayist ve boyutlar1 ile yapildiklar1 malzemeler, kullanildiklar
odalara, alanlara, kullanim amaglarina ve ¢alisanlarin rahatca girip ¢cikmalarina uygun olmalidir.



22.5.2. Saydam kapilarin iizeri kolayca goriiniir sekilde isaretlenir.

22.5.3. Her iki yone agilabilen kapilar saydam malzemeden yapilir veya karsi tarafin goriilmesini
saglayan saydam kisimlari bulunur.

22.5.4. Saydam veya yar1 saydam kapilarin ylizeyleri, ¢alisanlar i¢in tehlike meydana getirmeyecek
sekilde giivenli malzemeden yapilmali veya kirilmalara karsi korunmalidir.

22.5.5. Rayli kapilarda raydan ¢ikmay1 ve istenmeyen sekilde devrilmeyi dnleyecek giivenlik sistemi
bulunur.

22.5.6. Yukar1 dogru acilan kapilarda istenmeyen sekilde asagi diismeyi dnleyecek gilivenlik sistemi
bulunur.

22.5.7. Kagis yollarinda bulunan kapilar uygun sekilde isaretlenir. Bu kapilar yardim almaksizin her
zaman ve her durumda igeriden agilabilir 6zellikte olur.

22.5.8. Araglarin gectigi gecit ve kapilar yayalarin gegisi i¢in giivenli degilse bu mahallerde yayalar
icin ayr1 gecis kapilar1 bulunur, bu kapilar acik¢a isaretlenir ve bu kapilarin Onlerinde higcbir engel
bulundurulmaz.

22.5.9. Mekanik kapilar ¢alisanlar i¢in kaza riski tasimayacak sekilde ¢alisir. Bu kapilarda kolay fark
edilebilir ve ulasilabilir, acil durdurma cihazlari bulunur ve herhangi bir gii¢ kesilmesinde, otomatik olarak

acilir olmamasi durumunda, kapilarin el ile de acilabilir olmasi saglanir.

22.5.10. Herhangi bir yere girisi engellemek i¢in zincir veya benzeri araglar kullanildiginda, bunlar
acikga goriilebilir olmali ve buralara yasaklama veya uyariy1 belirten uygun isaretler konulmalidir.

22.6. Kapali igyerlerinin havalandirilmasi

22.6.1. Kapali igyerlerinde calisma sekline ve calisanlarin yaptiklari ise gore, ihtiya¢c duyacaklari
yeterli temiz hava bulunmasi saglanir. Cebri havalandirma sistemi kullanildiginda sistemin her zaman ¢aligir
durumda olmas1 saglanir. Havalandirma sisteminin ¢alismamasi durumunda arizay: bildiren uyart sistemi
bulunur.

22.6.2. Suni havalandirma sistemlerinde hava akimi, calisanlar1 rahatsiz etmeyecek sekilde olur.
Calisma ortam1 havasini kirleterek calisanlarin sagligina zarar verebilecek artik ve pislikler derhal disar
atilir.

22.7. Ortam sicaklig1

22.7.1. Calisilan ortamin sicakligi ¢alisma sekline ve ¢alisanlarin harcadiklari glice uygun olmalidir.

22.7.2. Dinlenme yerleri, soyunma yerleri, dus ve tuvaletler, bekleme yerleri, yemekhaneler, kantinler
ve ilk yardim odalar1 kullanim amacina gore yeterli sicaklikta olmalidir.

22.7.3. Isyerinin ve yapilan isin 6zelligine gdre pencereler, ¢at1 aydilatmalar1 ve cam kisimlar giines
15181n1n olumsuz etkilerini 6nleyecek sekilde olmalidir.

22.8. Dinlenme yerleri



22.8.1. Yapilan isin 6zelligi nedeniyle calisanlarin sagligi ve giivenligi agisindan gerekli hallerde veya
10 ve daha fazla ¢alisanin bulundugu isyerlerinde uygun bir dinlenme yeri saglanir. Is aralarinda uygun
dinlenme imkan1 bulunan biiro ve benzeri islerde ayrica dinlenme yeri aranmaz.

22.8.2. Dinlenme yerleri yeteri kadar genis olmali ve buralarda calisanlar i¢in yeterli sayida arkalikli
oturma yerleri ve masalar bulundurulmalidir.

22.8.3. Dinlenme yerlerinde sigara igmeyenleri sigara dumanindan korumak iizere gerekli diizenleme
yapilir.

22.8.4. Caligma stiresince, isin geregi olarak diizenli ve sik ara veriliyorsa ve ayr1 bir dinlenme yeri
yoksa calisanlarin sagligi ve giivenligi agisindan gerekli olan hallerde, bu aralarda calisanlarin
dinlenebilecegi uygun yerler saglanir. Bu yerlerde sigara igmeyenleri sigara dumanindan korumak {izere
gerekli diizenleme yapilir.

23. Gebe ve emziren kadinlar: Gebe ve emziren kadinlar i¢in 16/8/2013 tarihli ve 28737 sayili Resmi
Gazete’de yayimlanan Gebe veya Emziren Kadinlarin Calistirilma Sartlartyla Emzirme Odalar1 ve Cocuk
Bakim Yurtlarina Dair Yonetmelik hiikiimleri dikkate alinir.

24. Engelli c¢alisanlar: Engelli ¢alisanlarin g¢alistigi igyerlerinde bu g¢alisanlarin durumlart dikkate

aliarak gerekli diizenleme yapilir. Bu diizenleme 6zellikle engelli ¢alisanlarin dogrudan ¢alistig1 yerler ile
kullandiklar1 kapilar, gegis yerleri, merdivenler, duslar, lavabolar ve tuvaletlerde yapilir.

EK-2

YERUSTU MADEN iSLERINIiN YAPILDIGI iSYERLERINDE UYGULANACAK ASGARI
OZEL HUKUMLER

1. Isletme

1.1. Isyerinde yapilacak ¢alismalar saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtilen toprak kaymasi veya
cokmesi riski ile ilgili hususlar dikkate alinarak planlanir. Kazi yiizeyleri ve sevlerin egimi ve yiiksekligi
zeminin yapisina ve saglamligina ve uygulanan ¢alisma yontemlerine uygun olur.

1.2. Her calisma Oncesinde, ¢alisma mahallinden ve nakliyat yollarindan daha {ist seviyelerdeki
sevlerde ve kazi ylizeylerinde toprak ve kaya diismelerine kars1 gerekli kontroller yapilir. Gerekli yerlerde

ol¢iimleme isleri de yapilir.

1.3. Diiz ve meyilli yiizeylerdeki c¢alismalar, zeminin saglamligin1 ve dengesini bozmayacak sekilde
yapilir.

1.4. Calisma yapilan her kademeye ait en az bir adet ¢alisma yolu olur.

1.5. Kademe ve nakliyat yollar1 kullanilan araglara uygun saglamlikta olur. Buralar araglarin giivenli
hareket edebilecegi 6zellikte yapilir ve bakimlari saglanir.



1.6. Dokiim sahasi, kademe gibi is makinelerinin diisme tehlikesi olan yerlerde yeterli yiikseklikte
giivenlik bariyerleri yapilir.

1.7. Kazi1 yapilan ve lagim atilan kademe cepheleri, santiyeler ¢alisanlarin gectigi bunlara yakin yollar,
tasima yollari, kitle ve blok kaymasi ve parga diismesi olasilig1 yoniinden siirekli olarak denetlenir. Varsa
tehlike giderilmeden bu isle gorevlendirilen ¢alisanlardan baskasi buralarda calistirilmaz.

1.8. Yildirim diismesi tehlikesi varsa; elektrikli kapsiille atesleme yapilan agik ocaklarda, lagim
delikleri gerekli tedbirler alinmadan doldurulmaz. Tehlike lagimin doldurulmasi sirasinda meydana gelmisse
doldurma islemi derhal durdurulup, patlamanin olagan etki alani1 disina ¢ikilir ve tehlike gecinceye kadar bu
alana kimsenin girmemesi icin gerekli tedbirler almir. Ek-1°’de yer alan patlayict maddelere iliskin
yonergede bu maddede yer alan hususlar da belirtilir.

1.9. Ateslemelerden ve donmalar izleyen arazi gevsemesi kar, yagmur vb. dogal olaylardan sonra,
yeniden ise baslamalarda, kademe yiizleri ve gevresi bu ise ayrilmis deneyimli ¢alisanlar tarafindan
yukaridan baslanip asagiya dogru siirdiiriilmek suretiyle catlak sokiimii yapilarak temizlenir. Bu
caligmalar gerekli is saglig1 ve giivenligi tedbirleri alinarak yapilir.

1.10. Kaz1 ya da lagimlarla oyularak kademe alinlarinin askiya alinmasi (ters iskarpa) suretiyle
calisilmasi yasaktir.

1.11. Elle kaz1 ve yiikkleme yapilan agik ocaklarda kademe yiiksekligi 3 metreyi gegemez. Bu
ocaklarda sev acisi ise, jeolojik ve yapisal Ozellikler de dikkate alinarak, saglam arazide 60 dereceyi,
cokiintiilii ve ezik arazide, kum, c¢akil ve dere tortular1 olan yerlerde, killi tabakalarda, ayristma ugramis
kalkerlerde, pargalanmis volkanik tas ve tiiflerde 45 dereceyi, kaygan ve sulu yerlerde 30 dereceyi
gecemez.

1.12. Agik isletmelere iligkin yonerge: Kazici ve doldurucu makinalarin ¢alistirildigi veya derin lagim
deliklerinin uygulandig1 isyerlerinde ilgili mevzuat hiikiimlerinin de g6z Oniinde tutuldugu ve asagidaki
ayrintilar1 kapsayan yonerge hazirlanir. Bu Yonergede;

a) Kademelere verilecek en ¢ok yiikseklik,

b) Giivenle ¢aligmaya imkan verecek kademe diizligii, genisligi,

c) Calisilan yerin ozelligine, jeolojik, tektonik yapisina ve fiziksel o6zelligine gore kademelere
verilmesi gereken sev derecesi,

¢) Lagim atilacak yerin 6zelligine gore, lagim derinligi, lagim araliklar1 ve lagim deligiyle kademe
yiiziiniin dibi arasindaki uzaklik ve buna gore konulmasi gereken patlayici madde miktari,

d) Atesleme sirasinda calisanlarin ve makinalarin giivenlikleri i¢in alinmasi gereken tedbirler,

e) Makinalarin ¢alisma kosullari, manevra yerleri, yiikleme, tasima ve bosaltma islerinde uygulanacak
giivenlik tedbirleri,

f) Patlayict madde doldurma, sikilama ve atesleme sirasinda alinacak gilivenlik tedbirleri,
g) Calisma yerlerine gorevlilerden baskalarinin girmesine kars tedbirler,

g) Patlayicti maddelerin depolanmasi, kullanilacaklar1 yere giivenli bigimde tasinmalar1 ve
kullanilmalarina iligkin tedbirler,



gibi hususlar yer alir.

EK-3

YERALTI MADEN iSLERININ YAPILDIGI ISYERLERINDE UYGULANACAK
ASGARI OZEL HUKUMLER

1. Yeralt1 ¢alisma planlar1 (imalat haritasi)

1.1. Yeralt1 calismalarini agikga gosterecek (Degisik ibare:RG-10/3/2015-29291) seklinde ii¢ boyutlu
bir yeraltt calisma plant hazirlanir. Yollar, tiretim alanlar ile ¢aligmayr ve giivenligi etkileyebilecegi
beklenen diger ozellikler bu planin iizerinde gosterilir ve bu planlar kolayca ulasilabilir sekilde muhafaza
edilir. Planlar saglik ve giivenlik yoniinden gerekli oldugu siirece saklanir. (Ek ciimle:RG-10/3/2015-
29291) Ayrica bu plan 6lgekli olarak elektronik ortamda da ii¢ boyutlu olarak hazirlanir.

1.2. Yeralt1 calisma planlar1 en ge¢ ayda bir giincellestirilir ve isyerinde bulundurulur.

1.3. Eski ¢alisma yerleri, ocak i¢inde veya ¢evresinde su bulunmast muhtemel tabakalar, faylar ve su
kaynaklar1 gibi dogal ve arizi su birikintilerinin durumu, genisligi ve derinligiyle ilgili biitiin bilgiler,
ayrintili olarak imalat haritalarina islenir.

2. Tum yeralti calismalarinda, ¢alisanlarin kolayca ulasabilecegi, birbirinden bagimsiz ve giivenli
yapida en az iki ayr1 yoldan yeriistii baglantis1 bulunur. Bu yollar arasindaki topuk 30 metreden asag1 olmaz,
bu yollarin agizlar1 ayni ¢at1 altinda bulundurulmaz.

3. Yeralt1 calisma yerleri ve yollar

3.1. Yeralt1 calismalarinin yapildig1 yerler, ¢alisanlarin en az riskle galisabilecekleri ve hareket
edebilecekleri sekilde yapilir, isletilir, techiz edilir ve bakimi saglanir.

3.2. Yollar, ¢alisanlarin gidecekleri yerleri kolayca bulabilecekleri sekilde isaretlenir.

3.3. Tagima elle veya bir mekanik aragla yapildig: takdirde, yaya yollar1 galeri tabanindan en az 180
santimetre yiikseklikte ve araclarla galerinin yan duvarlarindan birisi arasinda en az 60 santimetre mesafe
kalacak sekilde birakilir.

3.4. Yaya yolu birakilmasina imkan yoksa ve tasima sirasinda ¢alisanlarin gelis ve gidisine veya
caligmasina izin verilmisse, yollarin yan duvarlarinda, uygun araliklarla, en az iki kisinin sigabilecegi yeterli
boyutlarda cepler yapilir. Bu cepler bos ve temiz tutulur ve kolayca goriiniir hale getirilir. Tagimanin
bantlarla yapildig1 yollar bu hiikmiin disindadir.

3.5. Arabalarin kancalandigi veya kancalarinin ¢oziildiigii yerlerde doldurma ve bosaltma
merkezlerinde gerekli aydinlatma yapilir ve galeri kesitleri caligmalar1 tehlikeye sokmayacak sekilde
boyutlandirilir.



3.6. Tasima yollarinda, varageller ve kuyularda malzeme tasimmasinda kullanilan araglarin ve
ozellikle katarlarin yoldan kagmalarini onlemek, c¢alisanlarin bu tehlikeli durumlardan korunmalarini
saglamak iizere, gerekli saglik ve giivenlik tedbirleri alinir.

3.7. Yeralt1 tesislerinde uygun isaretlesme sistemi kurulur.

3.8. (Ek:RG-10/3/2015-29291) Basyukarilarda insan, malzeme, hava yolu ile kazidan elde edilen
cevher ve pasa yollar1 birbirinden ayrilir, buralarda aynada ilerleme yapilirken kapak uygulanir.

4. Nakliyat

4.1. Tasima araglar1 siiriiciilerin, kullanicilarin ve civarda bulunan diger c¢alisanlarin saglik ve
giivenligi i¢in uygun sekilde kurulur, ¢alistirilir ve bakimi yapilir. (EK ciimle:RG-10/3/2015-29291) insan
naklinin yapildig1 egimli galerilerde; egim 18 dereceyi gecemez. Bu durumun saglanamadigi egimli ana
yollarda insanlarin tasinmasi uygun fren sistemi ve koruyucularla donatilmis mekanik vasitalarla yapilir.

4.2. Insan tagimasinda kullanilan mekanik araglar uygun sekilde kurulur ve yazili talimatlar uyarinca
kullanilir.

4.3. Tek ¢ikarma sistemli kuyularda insan tasmmasi siiresince, malzeme tasinmasi yasaktir. Iki
cikarma sistemli kuyularda kompartimanlarin birinde insan tasinirken digerinde malzeme taginabilir.

4.4. Tasima yollarindaki hava iginde patlamaya neden olabilecek miktarda komiir tozu bulunan veya
metan oram1 % 0.3’ gecen kOmiir ocaklartyla kiikiirt tozu bulunan kiikiirt ocaklarinda, elektrikli
lokomotifler kullanilmaz.

4.5. Komiir ve kiikiirt ocaklarinda, benzinli lokomotiflerin ve benzinle calisan araglarin kullanilmasi
yasaktir. Dizel lokomotiflerde egzoz gazlarinin tehlikesine kars1, uygun sistemler kullanilmasi zorunludur.

4.6. Freno ve vinglerle tasima yapilirken ¢alisanlarin ving ve varageller ile tasima yapilan yollardan
yuriiyerek inis ¢ikisi yasaktir. Ving ve varagellere ancak tagima durduruldugu zaman ve sageinin izni
alinarak girilir. Ilgililer, bu durumlarda, dnceden, gerekli giivenlik tedbirlerini alirlar.

4.7. Ocaklarda kullanilacak mekanik tasit sistemine, sistemin ¢alismasina, 6zel isaretlesme kurallarina,
arabalarin yonetimine ve durdurulmasina, arabalara binmesine izin verilen kancacilarin uymak zorunda
olduklar1 kurallara, yoldan ¢ikan ve devrilen arabalarin yola konulmasinda uygulanacak esaslara, asilacak
uyar1 levhalarina iliskin asagidaki ayrintilar1 kapsayan ve ilgili mevzuat hiikiimlerinin de géz Oniinde
tutuldugu bir yonerge hazirlanir. Yonerge ve yonergenin ongordiigii uyar: levhalart uygun yerlere asilir ve
tiim ocak personeline dgretilir. Calisanlarin gorebilecegi yerlere asilir. Bu Yonergede;

a) Insan tasimasi sirasinda alinacak giivenlik tedbirleri,

b) Tasima yapilan yerlerde uyulacak kurallar, gorevlendirilen kisiler,

c) Elle veya mekanik vasitalarla tasimalar sirasinda kullanilacak giizergahlar,

¢) Bakim ve onarim gibi durumlarda gorevlendirilecek kisiler,

d) Zorunlu hallerde tasima vasitalarinin hareketlerinin diizenlenmesi, kancalama ve kanca kesilmesi ve
durdurulmasi igin gerekli arag ve geregler,

e) Nakliyat sirasinda uygun kesit, ebat ve egimde yolun bulunmasi ile ilgili hususlar,



f) Hiz ile ilgili hususlar,

g) Freno ve vinglerle tasima yapilirken ¢alisanlarin yiiriiyerek inis ¢ikisi ile ilgili gerekli glivenlik
tedbirleri,

g) Her kafeste veya kafesin her katinda tasinabilecek calisan sayisi ile kafesler ve halatlarla ilgili
giivenlik tedbirleri,

gibi hususlar yer alir.
5. Kuyularda tasima

5.1. Halatlarin veya baglama diizeninin kopmasi, kaymasi vb. durumlarda, kafeslerde ani diismeleri
onlemek lizere gerekli tedbirler alinir.

5.2. Tasima halatiyla kafes arasindaki baglayici pargalarin (kosum diizeni) maruz kalabilecekleri
dinamik ¢arpma ve gerilmeler de hesaba katilmis olmak kosuluyla, yapimda uygulanacak giivenlik katsayist,
kafesin tasiyacagi en c¢ok statik yiike nazaran en az 12 olmalidir. Giivenlik zincirleri kullanilmasi
gerektiginde, zincirler merkez aski ¢ubugunun kopmasi olasiligina karsi, kafesin maruz kalacagi ¢arpmanin
olabildigince hafif olmasini saglayabilecek boyda olmalidir. Halatlarin ve kars1 agirlikla kafes arasindaki
baglayici parcalarin giivenligini saglayacak gerekli tedbirler ayrica alinir.

5.3. Tasiyici halatla kafes arasindaki kosum diizeni, alt1 ayda en az bir kez, zincirler, ayirma kancalari
ve diger parcalar sokiilmek, parcalarin kesitleri uygun aletlerle 6l¢iilmek suretiyle asinma, pas ve catlak
bulunup bulunmadigi yoniinden muayene edilir. Muayeneler ve parca degistirmeleri yetkililerin gozetimi
altinda yapilir. Biitiin baglama diizeni, yapimci firmanin taahhiit ettigi slire ve esaslar igerisinde kalmak
iizere, isletmenin calisma kosullarima gore, sorumlu kisiler tarafindan belirlenecek bir devreden sonra
degistirilir. Baglama ve kosum pargalarinin tamaminin veya bir kisminin degistirilmeleri halinde, hizmete
konmadan once, uygun ve yeterli bir yiikleme deneyiyle dayanikliliklar1 6l¢iiliir. Muayene ve deneylerin
sonuglari rapor defterine yazilir.

6. Doldurma istasyonlar1 ve garajlar
6.1. Doldurma istasyonu ve lokomotif garaji, tasima yollarindan ayri olarak, yanmaz maddelerden
yapilir. Istasyonlar, yeterli bigimde aydinlatilir ve havalandirilir. Buralarin agik alevli 1sik kaynaklariyla

aydinlatilmasi yasaktir.

6.2. Doldurma istasyonlarinin hava doniis yolu, yangin aninda zararli gazlarin dogrudan ana hava
donis yoluna gidebilecegi bigimde diizenlenir.

6.3. Akiimiilatorli lokomotiflerin akiimiilatorlerinin ocak igerisinde doldurulmalar1 ve degistirilmeleri
asagida belirtilen kosullarda ve doldurma istasyonlarinda yapilir:

a) Doldurma odalar1 ve istasyonlar1 amaca uygun bi¢cimde donatilir.

b) Buralar iyice havalandirilir ve ¢ikan hava dogrudan ana hava doniis yoluna verilir.
c¢) Oda ve istasyonlar yanmaz malzemeden yapilir.

¢) Elektrolitle yapmalara kars1 koruma tedbirleri alinir.

d) Elektrik tesisat1 bu gibi yerler i¢in kabul edilir tipten olur.



e) Aydinlatma armatdrlerinin bakimi diizenli olarak yapilir.

7. Tahkimat

7.1. Biitlin yeralt1 islerinde, tag, toprak, komiir, cevher vb. maddelerin kayma ve diigmelerini 6nlemek
iizere, uygun ve yeterli tahkimat yapilir. Tavanlar, yan duvarlar ve tahkimat diizenli olarak muayene edilir.
Calisilan yerin gilivenilir sekilde tahkimini, gereginde derhal onarimini, degistirilmesini veya takviyesini

saglayacak tedbirler alinir.

7.2. Tahkimat, planlara ve yazili talimatlara uygun olarak yapilir ve bu talimatlar sorumlu kisilerin
rapor defterinde bulundurulur.

7.3. Galeriler zeminin saglamligt ve dayaniklili§i acisindan diizenli olarak kontrol edilir ve
tahkimatlarin bakimi diizenli olarak yapilir.

7.4. Tahkimatin onarimi, degistirilmesi, ileri alimmasi ve sokiilmesi sirasinda gerekli gilivenlik
tedbirleri alinir.

7.5. Tavanlarda ve yanlardaki bosluklar doldurulur ve sikistirilir. Bir daha kullanilmayacak olan
yollarda dolgu ile ilgili gerekli tedbirler alinir.

7.6. Ocak grizulu veya damar kendi kendine yanmaya elverisli ise ayak arkasi, tavan veya yanlarda
meydana gelen bosluklar sikica doldurulur ve diger saglik ve giivenlik tedbirleri alinir.

7.7. Yeraltt maden ocaklarinda agik tutulmasi gereken her yerde tavan kendini tagiyacak kadar saglam
olmadikc¢a tahkimat yapilmasi zorunludur. Tahkimat yapilmasi zorunlu olan ocaklarda asagidaki ayrintilar
kapsayan ve ilgili mevzuat hiikiimlerinin de goz onilinde tutuldugu bir yonerge hazirlanir ve ¢alisanlarin
gorebilecegi yerlere asilir. Bu Yonergede;

a) Ocakta tahkimat gerektiren her kisimda (ayak, tavan vb.) tahkimattan sorumlu ¢alisanin
belirlenmesi,

b) Tahkimatin yapilmasi sirasinda ¢evre giivenliginin alinmasi,
c¢) Caligma yapilan her ayakta uygun nitelik, miktar ve ebatlarda tahkimat malzemesinin bulunmasi,

¢) Calisilan yerin Ozelligine, jeolojik, tektonik yapisina ve fiziksel ve kimyasal 6zelligine gore
kademelere uygun tahkimat yapilmasi ile ilgili gerekli tedbirler,

d) Kendiliginden yanmaya meyilli ve grizulu ocaklarda tahkimat yapilmasi ile ilgili gerekli tedbirler,

e) Giivenle ¢alismaya imkan verecek armn diizliigli ile ayak bas ve dibi arasindaki hiza genisligi ilgili
tedbirler,

f) Tavan tahkimatinin geri kazanilmasi,
g) Ayak arkasinin diisiirilmesi,
ile ilgili hususlar yer alir.

8. Havalandirma



8.1. Calisma yapilan biitiin yeralt1 isletmelerinde uygun havalandirma saglanir. Uretime baslamadan
once, her ocakta, uygun bir havalandirma sistemi kurulur. Ocaklarda;

a) Sagliga uygun solunabilir hava saglanmasi,
b) Ortamdaki patlama riskinin ve solunabilir toz konsantrasyonunun kontrol altinda tutulmasi,

¢) Kullanilan ¢alisma yontemi ve g¢alisanlarin fiziki faaliyetleri dikkate alinarak calisma sartlarina
uygun hava 6zelliklerinin saglanmasi ve bu durumun siirdiiriilebilmesi i¢in siirekli havalandirma yapilmasi,

zorunludur.

8.2. 8.1 numarali maddede belirtilen sartlarin dogal havalandirma ile saglanamadigi yerlerde,
havalandirma bir veya daha fazla mekanik sistemle saglanir. Havalandirmanin siirekliligini ve kararliligini
saglayacak tedbirler alinir. Mekanik havalandirma sistemi kullanilan ocaklarda hava akimi1 miimkiinse dogal
hava akimi dogrultusunda yonlendirilir. Havalandirma sistemlerinin devre dis1 kalmamasi i¢in bu sistemler
devamli surette izlenir ve istenmeyen devre dist kalmalari bildirecek otomatik alarm sistemi bulunur.

8.3. Havalandirma ile ilgili degerler periyodik olarak Oolgiiliir ve Ol¢lim sonuglar1 kaydedilir.
Havalandirma sisteminin detaylarin1 kapsayan bir havalandirma plant hazirlanir, periyodik olarak
giincellenir ve isyerinde hazir bulundurulur. (Ek ciimleler:RG-10/3/2015-29291) Ocaktaki hava miktart;
temiz hava giris yolu ve havanin ayrildig1 biitiin kollarda dahil olacak sekilde, hava Slgiim istasyonlar
kurularak, gerekli 6l¢iimler yapilmak suretiyle takip edilir. Bu Ol¢timler saglik ve giivenlik dokiimaninda
belirtilen sikliklara gore yapilir ve havalandirma defterine kaydedilir. Hava hizi her halde 0,5 m/s’den az
olamaz.

8.4. Insan ve malzeme tasimasinda kullanilan kuyularda, lagimlarda, ana nefeslik yollarinda, egimli ve
diiz yollarda, hava hizi, saniyede 8 metreyi ge¢cmez.

8.5. (Degisik:RG-10/3/2015-29291) Havasinda % 19’dan az oksijen, % 2’den ¢ok metan, % 0.5’ten
cok karbondioksit, 50 ppm (%0.005) den ¢ok karbonmonoksit ve diger tehlikeli gazlar bulunan yerlerde
gerekli giivenlik onlemleri alinarak mevcut olan tehlikeyi bertaraf etmek amaciyla onleyici faaliyetler ve
kurtarma calismalar1 disinda calisilmaz. 8 saatlik ¢alisma i¢in miisaade edilen en yliksek hidrojensiilfiir orani
20 ppm (% 0,002)’dir.

8.6. Terk edilen veya yeterince havalandirilamayan yerler ¢alisanlarin girmesini onleyecek bigimde
kapatilir ve iizerlerine uyari isareti konulur. Calismanin bittigi yerlerle terk edilmis katlar, ¢alisilan yerlerden
ve hava yollarindan topuk veya gaz sizdirmaz barajlarla ayrilir. Buna imkan olmadig hallerde buralardan
gelecek kirli hava en kisa yoldan nefeslige verilerek disart atilir. Buralar sorumlu kisilerce her vardiyada
denetlenir.

8.7. Havalandirma sistemi kapi ve perdelerle havayr yonlendirecek sekilde diizenlenir. Kapi ve
perdeler nakliyat esnasinda havalandirma sistemini olumsuz etkilemeyecek sekilde ayarlanir. Ana hava giris
ve ¢ikis yollar1 arasinda bulunan barajlar, hava kopriileri ve kapilar, bir patlama veya yangin halinde kolayca
yikilmayacak saglamlikta ve dayanimda yapilir.

8.8. Ana vantilator ve aspiratorler birbirinden bagimsiz iki ayr1 enerji kaynagina baglanir. Bu enerji
kaynaklarindan birinin durmasi halinde diger kaynagin ocak havalandirmasini aksatmayacak en kisa
zamanda devreye girmesi saglanir.

8.9. Ocagin cesitli kisimlarinda, sicaklik ve nem orani diizenli olarak 6l¢iiliir. Nem oran1 géz oniinde
bulundurularak hava sicakliginin saghga zararli diizeye yilikselmemesi ic¢in gerekli tedbirler alinir. Bu
diizeye yaklasildiginda olgme islemi her giin gerekli goriilecek araliklarla yapilir ve 6lgme sonuglari



havalandirma defterine yazilir. S6z konusu sartlarin saglik i¢in tehlikeli olmasi halinde ¢alisma gecici olarak
durdurulur.

8.10. Hava giris kuyusundan kdmiir tozu girmesini dnlemek {izere yeriistiinde gerekli tedbirler alinir.
Ayrica kuyular ve g¢evreleri belirli araliklarla toz birikintilerinden temizlenir. Tozlarin havaya karigmasina
engel olacak tedbirler alinmadig: takdirde ocak disinda hava giris kuyusuna 80 metreden daha yakin eleme

ve ayiklama tesisi kurulmaz.

8.11. Havalandirma ile ilgili asagidaki ayrintilar1 kapsayan ve ilgili mevzuat hiikiimleri dogrultusunda
hazirlanan bir yonerge hazirlanir ve ¢alisanlarin gorebilecegi yerlere asilir. Bu Yonergede;

a) Havalandirma sisteminin dogal ya da cebri olarak saglandigina dair bilgi,
b) Havalandirma plan1 hakkinda bilgi,

c¢) Havalandirmay etkileyebilecek durumlar,

¢) Havalandirmanin yapilmadigi bolgeler,

d) Hava 6l¢iimlerinin kim tarafindan, hangi araliklarla ve nerelerde yapilacag,
e) Yapilacak gaz dlclimleri,

f) Olgiimler sonrasinda alinacak tedbirler,

ile 1lgili hususlar yer alir.

9. Patlayic1 madde kullanim yasag1

9.1. Patlayict madde;

a) Emniyet lambas1 veya metan detektorleriyle yapilan 6lgiimlerde % 1 veya daha ¢ok metan bulunan
kisimlarda,

b) Grizu bulunmasi muhtemel yerler, grizu kontrolii yapilamayan eski veya yeni imalat bosluklar
veya catlaklari olan yerlerde,

¢) Tikanmis komiir, biir ve silolarin a¢ilmasinda,
¢) Kapatilmis yangin barajlarinin a¢ilmasinda,
kullanilmaz.

10. Grizulu maden ocaklari

10.1. Yeralt1 ¢caligmalarinda yanici veya patlayict ortam olusmasi riski meydana getirecek miktarda
metan gazi ¢itkma ihtimalinin oldugu yerler grizulu kabul edilir.

10.2. Bacalar, ani grizu bosalabilecek yonlerde veya grizu bulunabilecek eski ¢alisma yerlerinde
devam ettirildigi takdirde, yapisal 6zellikler goz oniinde bulundurularak en az 25 metre boyunda kontrol
sondajlar1 yapilmasi saglanir. Kontrol sondaj deliklerinde, grizu veya tehlikeli gazlarin varligi anlasilirsa, is
durdurulur; ¢alisanlar s6z konusu yeri terk eder; giris yeri kapatilir, durum yetkililere derhal haber verilerek
gerekli ¢alismalarin yapilmasi saglanir.



10.3. Grizulu ocaklarda havalandirma ile ilgili degerler her vardiyada 6l¢iiliir, metan gazi dlgtimleri bu
Olgtimlerle beraber yapilir. Havada % 1’den ¢ok metan gazi tespitinde, bu oran % 1’in altina diisiinceye
kadar 6l¢iimler araliksiz siirdiiriiliir. Uretim {initelerinden déniis havasi iginde ve iiretim yerlerindeki
gazlarin birikebilecegi yerlerde metan gazi seviyesi siirekli olarak izlenir. (Ek ciimleler:RG-10/3/2015-
29291) Merkezi izleme sistemine bagli sensorler; oksijen, metan, karbonmonoksit, hidrojensiilfiir, sicaklik
ve hava hiz1 degerlerini Olcecek sekilde, sayilar1 ve yerleri saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtilerek
yerlestirilir. Ancak, bu sensorler, asgari olarak, ocagin ana hava giris yolunda, iiretim bolgelerinin her
birinin temiz hava giris ve hava doniis yollarinda, hazirlik ¢alismasi yapilan bolgelerin hava doniis
yollarinda ve ocagin kirli havasinin ocak disina ¢iktig1 nefesliklerde bulunur. Sensor dlgtimleri; farkli 6l¢tiim
metotlartyla dogrulanir. Bu Ol¢timler saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtilen sikliklara gére yapilir ve
havalandirma defterine kaydedilir. Merkezi izleme sistemine bagli sensorler ile bu sisteme bagh diger
tamamlayici unsurlarin bakim ve onarmmi Is Ekipmanlarmin Kullaniminda Saglik ve Giivenlik Sartlari
Yonetmeligi hiikiimlerine uygun olmasi saglanir.

10.4. Biitiin grizulu ocaklarin, havalandirma planinda tespit edilen istasyonlarinda, en ge¢ 10 giinde bir
gerekli Olctimler yapilir. Hava akimimi etkileyecek bir degisikligin olmasi durumunda gerekli Slgiimler
yenilenir. (Ek ciimleler:RG-10/3/2015-29291) Ocakta yeterli sayida kalibre edilmis seyyar gaz olglim
cihazlar1 bulundurulur, birbirinden ayr1 noktalarda calisan her ekipte en az bir adet cihaz bulunur. Bu
cihazlar metan, karbonmonoksit, oksijen ve hidrojensiilfiir gazlarin1 dlgecek 6zellikte olur. Bu cihazlarla;
saglik ve gilivenlik dokiimaninda belirtilen siklikta ocagin calisan bulunan bolgelerinde, baraj dnlerinde,
hava istasyonlarinda ve su ceplerinde Slgiimler yapilarak, bu dlglimler havalandirma defterine kaydedilir.
Herhangi bir cihazin arizalanmasi halinde kullanima hazir yeterli sayida yedek cihaz bulundurulur.

10.5. Havalandirma bir veya daha fazla mekanik sistemle saglanir.

10.6. Calismalar metan gazi ¢ikisi dikkate alinarak yiiriitiiliir. Metan gazindan kaynaklanacak riskleri
miimkiin oldugunca ortadan kaldiracak tedbirler alinir.

10.7. (Degisik:RG-10/3/2015-29291) Tali havalandirma sadece ana havalandirma akisi ile baglantisi
bulunan hazirlik ve kurtarma c¢alismalarinin yapildigi yerlerde uygulanir. Tali havalandirmada kisa devreyi
onleyecek tedbirler alinir. Tali havalandirmada kullanilan vantiipler antistatik ve alev yiirlitmez 6zellikte
olur.

10.8. Havalandirma esas itibariyle asagidan yukariya dogru yapilir. Egimi hi¢bir kisimda % 10> u
gecmeyen kesitinin herhangi bir noktasinda grizu toplanmasima imkan bulunmayan ve grizu birikimini
onleyecek hava akimi saglanan galeriler havalandirma bakimindan diiz sayilir.

10.9. Hazirlik isleri veya grizu birikimlerini dagitmak amaciyla yapilan isler disinda, bolmeyle veya
borularla havalandirma yapilmaz.

10.10. Grizu birikintileri, tehlike dogurmayacak bigimde temizlenir.
10.11. Aym1 hava akimi iizerinde bulunan ve ayni anda calisilan yerlerin sayisi, hava miktarina ve
grizu ¢ikisina gore diizenlenir. Ayni hava akimindan yararlanan ayaklarda ve damar i¢indeki diiz ve egimli

yollarda metan orani1 % 1,5’u, bunlarin baglandig1 hava doniis yollarinda % 1°1 gegmez.

10.12. Grizulu ve yangina elverisli komiir damarlarinin bulundugu ocaklarda, tiim ¢alisanlar, calisma
stiresince, yanlarinda karbonmonoksit maskesi veya ferdi oksijen kurtaricilari tagir ve gerektiginde kullanir.

10.13. Biitlin grizulu ocaklarda her biri tek basina ocagin havalandirilmasini saglayacak giicte, birinin
herhangi bir nedenle durmasi halinde digeri derhal ¢alisacak durumda iki havalandirma grubu bulunur.



10.14. Havasinda % 2’den ¢ok metan tespit edilen ocaklarda veya ocak kisimlarinda, ¢alisanlarin
kurtarilmast ve grizunun temizlenmesi digsinda ¢alisma yapilmaz. Temizlik ¢aligmalarinda bulunacak
kisilerin konu ile ilgili 6zel egitim almasi zorunludur. Metan oraninin ¢alisma ortaminda sik sik degistigi
hallerde, metan oranina gore ayarli, ses ve 1sik uyarisi yapan metan dedektorii bulundurulur veya bir
merkezden izlenebilecek otomatik kontrol sistemi kurulur.

10.15. Genel havasindaki metan oran1 % 1,51 gegen yerlerdeki iletkenlerin ve elektrikli aygitlarin
gerilimi derhal kesilir ve sartlar diizelmedik¢e yeniden verilmez. (Ek ciimle:RG-10/3/2015-29291) Ancak,
I. Grup Techizatin M1 kategorisinde olan ekipmanlar bu hiikkmiin disindadir.

10.16. Grizulu maden ocaklarinda yalniz bu tiir ocaklar i¢in uygun olan patlayict maddeler ve
atesleyiciler kullanilir.

10.17. Atesleyici grizulu ocaklarda lagim deliklerini doldurmadan 6nce 25 metre yarigapindaki bir
alan icinde ve ozellikle tavandaki bosluklar, catlaklar ve oyuklarda grizu dl¢iimii yapar. Bu 6lgmede % 1
veya daha yliksek oranda metan tespit edilirse lagimlar doldurulmaz.

10.18. Atesleyici, lagimlarin doldurulmasindan sonra ve ateslemeden once Ol¢iimii tekrarlar. Metan
oran1 % 1’in altindaysa lagimlar ateslenir, iistiindeyse % 1’in altina diislinceye kadar atesleme yapilmaz.
Komiir tozu bulunan veya kdmiir tozu olusabilecek komiir damarlarinin bulundugu ocaklarda, ateslenecek
yerlerde lagim delikleri doldurulmadan 6nce tas tozu serpmek, sulamak gibi koruyucu tedbirler alinir.

10.19. Sigara igmek, icmek amaciyla tiitin mamulleri ile alev ve kivilcim ¢ikarabilecek her tiirlii
maddeyi tasimak ve bulundurmak yasaktir.

10.20. Alevle kesme, kaynak yapma ve benzeri diger islemlere, calisanlarin saglik ve giivenliklerini
korumaya yonelik 6zel tedbirler alinmasi kaydiyla sadece istisnai durumlarda izin verilir.

10.21. Yeriistiinde ocaktan ¢ikan grizu veya diger zararli gazlarin tehlike olusturmasini 6nlemek iizere
gerekli glivenlik tedbirleri alinir.

11. Yanici toz bulunan maden ocaklari

11.1. Agilan biitiin maden damarlarinda olusabilecek tozun, patlamanin yayilmasina neden olmayacagi

saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtilmedik¢e, komiir madenleri yanici toz bulunan maden ocaklar1 olarak
kabul edilir.

11.2. Yanici toz bulunan maden ocaklarinda toz patlamasina kars1 gerekli tedbirler alinir ve yalniz bu
tiir ocaklar i¢in uygun olan patlayici maddeler ve atesleyiciler kullanilir.

11.3. Yanici toz birikimini azaltacak, tas tozu ve benzeri maddelerle yanma 6zelligini yok edecek veya
su ve benzeri maddelerde tozu baglayarak uzaklastirilmasini saglayacak tedbirler alinir.

11.4. Zincirleme toz patlamalarina neden olabilecek yanici toz ve/veya grizu patlamalarinin yayilmasi
patlama barajlar1 yapilarak Onlenir. Patlamayr durdurucu bu barajlarin yerleri ocaktaki {iretim ve
faaliyetlerden kaynakli degisikliklere gore giincellenir ve yerleri imalat haritalar1 ve havalandirma planinda
gosterilir.

11.5. Komiir ocaklarindaki arabalar, iclerinden kdmiir tozu dokiilmeyecek bicimde olur. Uretim,
yiikleme, tagima, aktarma ve bosaltma yapilan yerlerde tozun havaya yayilmasini 6nlemek i¢in piilverize su
fisketeleri gibi gerekli tedbirler alinir.



11.6. Tas tozu serpme islemi, komiir tozunun yanma ve patlama etkisini yok edecek veya azaltacak
oranda ve uygun nitelikteki maddelerle yapilir. Tas tozu, bu orani siirekli olarak koruyacak bicimde ve
uygun araliklarla serpilir. Kullanilacak tas tozu, olabildigince nem tutmayacak, silis igermeyecek, icinde %
1,5’dan ¢ok organik madde bulunmayacak ve sagliga zararli etki yapmayacak nitelikte olur. Tas tozu,
inceligi ve dagilim 6zelligi bakimindan belirli araliklarla denetlenir. Bozulmus veya ¢amurlasmis tas tozu
birikintileri toplanarak ocaktan disartya ¢ikarilir.

11.7. Yanicit toz bulunan maden ocaklarinda bu bolimin 10.19 ve 10.20 numarali maddelerde
belirtilen hiikiimler uygulanir.

12. Gaz kacagi, gociik veya su baskint

12.1. (Degisik:RG-10/3/2015-29291) Ani gaz geliri veya gocilk veya su baskini ihtimali olan
bolgelerde g¢alisanlarin korunmasi ve giivenli bir calisma ortami saglanmasi i¢in yiiriitiilecek faaliyetler
saglik ve gilivenlik dokiimaninda belirtilerek planlanir ve uygulanir.

12.2. Tehlikeli miktarda su veya akici malzeme bulunduran veya eski imalat tabakalar1 arasinda
kazilmakta olan kuyularda, ¢alisanlarin gerektiginde kuyudan derhal ¢ikmalarini saglayacak tedbirler alinir.

12.3. Tespit edilen riskli bolgelerin yakininda calisanlar ile bu bdlgelerden gegen galerilerdeki
caligsanlarin korunmasi saglanir ve risklerin kontrol altina alinmas1 i¢in gerekli tedbirler alinir.

12.4. Ocak agizlari, dis su baskinlari ve heyelan gibi dogal afetlerin etkisinden zarar gérmeyecek
yerlerde secilir. Afetlerden kaynaklanan degisiklikler nedeniyle yeni tehlikelerin ortaya ¢ikmasi durumunda,
ocaklarda gerekli giivenlik tedbirleri ayrica alinir.

12.5. (Degisik:RG-10/3/2015-29291) Yeralt1 komiir ocaklarinda gaz degaji riskinin degerlendirilerek
saglik ve giivenlik dokiimaninda yer almasi esastir. Degaj riskinin degerlendirilmesinde asgari olarak
asagidaki hususlar dikkate alinarak saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtilir.

a) Komiir damarlarinin gaz igerikleri,
b) Komiiriin desorbsiyon kapasitesi,

c¢) Gaz yayiliminin (a) ve (b) alt bentlerinde belirtilen hususlar gz 6niinde bulundurularak bilimsel bir
metotla degerlendirilmesi.

12.5.2. Saglik ve giivenlik dokiimanina gore degaj riskinin olmadig1 yerlerde bu durumun siirekliligi
gaz Olgtimleri ve siirekli gézlemlerle kontrol altinda tutulur. Degaj riskinin oldugu belirlenen yerlerde ise
asagidaki 6nlemlerden en az biri uygulanir.

a) Gaz drenaj,
b) 50 m’den az olmamak kaydryla uygun topuk birakilmasi,

c) Ayr bir calisma yontemi uygulanarak Onceden belirlenmis saghik ve giivenlik dokiimam
cercevesinde 12.5.3’de belirtilen sartlara uygun kontrol sondajlari ile ilerlenmesi.

12.5.3. Yeralt1 komiir ocaklarinda, 12.5.1’e gore gaz degaj riskinin belirlenemedigi durumlarda veya
yeralt1 suyu ile eski ¢aligsma yerlerinde biriken su akiglarinin 6nlenmesi amaciyla; lagim, galeri ve bacalarda
ilerleme yoniinde 25 metreden az olmayacak sekilde kontrol sondajlart yapilir. 25 metrelik kontrol
sondajlari, 15 metre topuk birakilacak sekilde 10 metre ilerleme gergeklestirildikten sonra her seferinde
tekrarlanir. Ancak bu sekilde yapilan sondajin komiir damar1 veya fayr kesmesi durumunda doért yonli



olacak sekilde ilave sondajlar yapilir. Onceden calisma yapilmis olan bdlgelerde ve/veya bu bolgelere 50
metre yaklasildiginda, arindan dort tarafa ayni dlciilerde kontrol sondajlart yapilir.

12.5.4. Yeralti komiir ocaklarinda, tasta agilan galerilerde, komiir damar1 veya fay kesilmesi
durumlarinda, dort yonde olacak sekilde ve saglik ve giivenlik dokiimaninda belirlenen sayilarda kontrol
sondajlar1 yapilir.

12.5.5. Diger yeralti maden isletmelerinde ise muhtemel su ve gaz degajlar1 gz Onilinde
bulundurularak saglik ve giivenlik dokiimaninda gerekli goriilmesi halinde, 12.5.3’te belirtilen sartlara
uygun kontrol sondajlarinin yapilmasi saglanir.

13. Yangin, tutusma ve kizisma

13.1. Kendiliginden tutusmanin 6nlenmesi veya erken fark edilmesi i¢in gerekli tedbirler alinir. (EK
ciimleler:RG-10/3/2015-29291) Jeoloji ve damar yapisi miisaade ettigi miiddetge, ana yollar ve
havalandirma yollarinin komiir igerisinden siiriilmemesi esastir. Bunun saglanamadigi ana yollar ve
havalandirma yollarinda komdiriin hava ile temasini1 tamamen kesecek gerekli tedbirler alinir.

13.2. Zorunlu ihtiyactan daha fazla yanic1 madde yeraltina indirilmez.

13.3. Hidrolik sivilarin (hidrostatik ve/veya hidrokinetik mekanik enerjinin nakli i¢in kullanilan
stvilar) kullanilmasi gereken durumlarda, yangin ¢ikmasinin ve yayilmasinin Onlenmesi ig¢in zor alev
alabilen sivilar kullanmilir. Hidrolik sivilar, yangina dayaniklilik ve hijyen yoniinden belirlenmis kriterlere
uygun Ozellikte olur. Yangma dayaniklilik ve hijyen yoniinden belirlenmis kriterlere uygun olmayan
hidrolik sivilarin kullanilmasi1 durumunda, artan yangin ve bu yanginin yayilma riskinin énlenmesi i¢in ilave
giivenlik tedbirleri alinir.

14. Calisanlarin korunmasina iliskin ihtiyati tedbirler

14.1. Calisanlara gerektiginde giivenli bir sekilde disar1 c¢ikabilmeleri igin, her zaman kolay
ulagabilecekleri yerlerde bulunacak kisisel solunum koruma cihazlar1 verilir. Calisanlar bu cihazlarin
kullanimi1 ile ilgili olarak egitilir. Bu cihazlarin her zaman calisir durumda bulunmalar ic¢in diizenli
kontrolleri yapilir ve isyerinde muhafaza edilir.

15. Aydinlatma

15.1. Calisanlara uygun kisisel lambalar verilir.

15.2.1syerleri, ¢alisanlarin saglik ve giivenliklerinin korunmasina uygun suni aydinlatma tesisatlari ile
donatilir. Aydinlatma tesisati, calisanlar i¢in risk olusturmayacak tipte olur ve uygun sekilde yerlestirilir.

16. Kurtarma plant

16.1 Her ocakta arama, kurtarma ve tahliye ile gorevli destek elemanlarinin yararlanmasi i¢in belli
basli kapilari, barajlari, hava kopriilerini, hava akimini ayarlayan diizeni ve telefon istasyonlar1 gibi ihtiyag
duyulacak hususlarin yerlerini gosteren bir plan bulundurulur.

17. Emniyet topugu, ¢oziinebilir tas, jips ve tuz yataklari

17.1. Suyla dolu oldugu bilinen veya bundan kuskulanilan arazi tabakalar1 altindaki ocaklarda, suyun

bu ocaklarda herhangi bir tehlike olusturmasini 6nlemeye ve galisanlarin saglik ve giivenligini saglamaya
yonelik bir emniyet topugu birakilir.



17.2. Isletmeye elverisli derinlikteki maden damarlarinin ¢dziinebilir tas veya jips yataklar1 altinda
bulundugu yerlerde, yeryiiziinde sondaj yapilmissa, burasi terk edilmeden 6nce, damarlar veya {izerlerindeki
sondaj delikleri, ¢Oziinebilir tag ve jips yataklarina 6nemli miktarda su girmesine engel olacak bi¢imde
tikanir. Isletmeye uygun derinlikteki maden damarlari iizerinde bulunan tuz tabakalari, sondaj deliklerinden
¢ozme yontemiyle isletilemez.

EK-4

SONDAJLA  MADEN  CIKARILAN  iSLERIN  YAPILDIGI iSYERLERINDE
UYGULANACAK ASGARi OZEL HUKUMLER

Denizler ve Karalarda Yapilacak Calismalar I¢in Ortak Hiikiimler

1. Acil durumlarda uzaktan kumanda

1.1. Saglik ve giivenlik dokiimaninda gerekli goriilmesi halinde, acil durumlar i¢in uzaktan kumanda
sistemi kurulur. Bu sistem, acil durumlarda kullanilmak {izere uygun yerlerde bulunan kumanda yerlerinde
ve gerekiyorsa toplanma yerleri ile tahliye istasyonlarinda da bulunur.

1.2. Uzaktan kumanda ekipmani en az, havalandirma sistemlerine, tutusmaya neden olabilecek
ekipmanin acil olarak kapatma sistemine, parlayici sivi ve gaz cikisini Onleyecek sisteme, yangindan
korunma sistemlerine ve sondaj kuyusu kontrol sistemine kumanda edebilecek kapasiteye sahip olacak
sekilde olur. Bu kumanda sistemi sondaj kuyularini, tesis ve boru hatlarini izole edecek ve kapatacak
sisteme sahip olur.

2. Genel ve acil durum haberlesme sistemi

2.1. Saglik ve giivenlik dokiimaninda teknik olarak gerekli goriilmesi halinde, her isyerinde;

a) Isyerinin insan bulunan biitiin béliimlerine alarm isaretini iletebilecek kapasiteye sahip sesli veya
1s1kl1 sistem,

b) Isyerinin ¢ogu zaman calisan bulunan biitiin kisimlarindan acikca isitilebilecek kapasiteye sahip
sesli sistem,

c) Denizlerdeki tesislerde kiy1 ve kurtarma servisleri ile siirekli haberlesmeyi saglayacak sistem,
bulunur.

2.2. Bu sistemler acil durumlarda islevlerini siirdiirebilecek kapasiteye sahip olur. Sesli uyari sistemi,
giivenilir olmayan enerji kaynagindan beslenmeyen haberlesme sistemleri ile desteklenir.

2.3. Alarm kumandalar1 uygun yerlerde bulunur.

2.4. Normal olarak c¢aliganlarin bulunmadigi yerlerde, calisanlarin kullanabilecekleri uygun
haberlesme sistemi bulunur.

3. Giivenli toplanma yerleri ve isim listesi



3.1. Isyerlerinde Acil Durumlar Hakkinda Y&netmelik uyarinca 6zel gdrevi bulunan calisanlarin listesi
igyerinin uygun yerlerine asilir ve giivenli toplanma yerleri belirlenir. Calisanlarin giincel isim listesi
bulundurulur ve acil durumlarda toplanma yerlerinde ¢alisanlarin mevcudiyeti ile ilgili tespit yapilir ve
toplanma yerlerinde yapilmasi gereken isler belirlenir.

3.2. Tahliye ve giivenli toplanma yerlerini, 1sidan, dumandan ve miimkiin oldugu kadar patlama
etkilerinden korumak i¢in uygun Onlemler alinir, tahliye yollar1 ve giivenli toplanma yerlerine ulasan ve
buralardan ¢ikis1 saglayan kacis yollar1 kullanilabilir durumda olur. Alinan bu 6nlemler, giivenli tahliye,
kacis ve kurtarmanin organize edilmesi ve ylriitilmesi i¢in gegecek siirede calisanlarin giivenligini
saglayacak sekilde olur.

3.3. Tahliye yollar1 ve giivenli toplanma yerleri, ¢alisma yerlerinden ve diger tesislerden kolay
ulagilabilir yerlerde olur.

3.4. Denizlerdeki tesislerde saglik ve gilivenlik dokiimaninda gerekli goriilmesi halinde, tahliye ve

giivenli toplanma yerinde, bu boliimde beliritilen acil durumlarda ekipmanlara uzaktan kumanda edebilecek
sistemler ile kiy1 ve acil servislerle haberlesmeyi saglayacak donanim bulunur.

Denizlerdeki Tesislerde Uygulanacak Asgari Ozel Hiikiimler

1. Genel hususlar

1.1. Bu Yonetmeligin 5 inci maddesinin ikinci fikrasinin (b) bendi hitkmii sakli kalmak kayd: ile bu
boliim kapsamina giren igyerinden sorumlu olan igveren asagidaki hususlarin da saglik ve giivenlik

dokiimaninda yer almasini saglar;

a) Calisanlarin saghk ve giivenligi icin ciddi sonuglar doguracak kazalara neden olabilecek,
birbirleriyle baglantili olarak yiiriitiilen isler dahil, igyeri ile ilgili 6zel tehlike kaynaklarini belirler.

b) Yukarida belirtilen 6zel tehlike kaynaklari ile ilgili riskleri degerlendirilir.

c) (a) bendinde belirtilen kazalarin onlenmesi, yayilmasinin smirlandirilmas: ve acil durumlarda
isyerinin tahliyesinin uygun ve kontrollii bir sekilde yapilmasi i¢in alinmis olan 6nlemler belirtilir.

¢) Yonetim sisteminin, hem olagan hem de olaganiisti durumlarda Kanun ile bu Yonetmelik
hiikiimlerine uygun yapilandirildig1 gosterilmelidir.

1.2. Isveren, bu Yonetmelik kapsaminda yapilacak islerin her asamasmin planlanmasi ve
uygulanmasinda saglik ve glivenlik dokiimaninda belirtilen prosediir ve diizenlemelere uyar.

1.3. Birden fazla igverenin farkli ¢alisma yerlerinden sorumlu olmasi halinde, saglik ve giivenlik
dokiimaninin hazirlanmasinda ve gerekli is sagligi ve giivenligini saglayacak Onlemlerin alinmasinda
isverenler igbirligi yaparlar.

2. Yangindan korunma ve yanginla miicadele
2.1. Yangindan korunma, yangimin algilanmasi ve yanginla ve yanginin yayilmasi ile miicadele

konusunda, saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtildigi sekilde gerekli dnlemler alinir. Miimkiin oldugu
durumlarda, riskli alanlar yangin duvarlari ile ayrilir.



2.2. Saglik ve giivenlik dokiimaninda riskli olarak belirlenen tiim yerler, uygun yangin algilama ve
yangindan korunma, yanginla miicadele ve alarm sistemleri ile donatilir. Bu sistemler en az asagidakileri
kapsar:

a) Yangin algilama sistemleri.

b) Yangin alarmlari.

¢) Yangin i¢in ana su borusu.

¢) Yangin vanalar1 ve hortumlari.

d) Basingli su sistemleri ve gostergeleri.

e) Otomatik sprink sistemleri.

f) Gazli sondiirme sistemleri.

g) Kopiik sistemleri.

&) Tasmabilir yangin sondiiriiciiler.

h) Itfaiyeci ekipmanlari.

2.3. Otomatik olmayan yangin sondiirme ekipmanlari, kolay ulagilabilir ve kullanilabilir olmasi
saglanir ve gerektiginde zarar gérme ihtimaline kars1 korunur.

2.4. Yanginin algilanmasi, yanginla ve yanginin yayilmasi ile miicadele konusunda alinacak
onlemlerle ilgili detaylari igeren yangin plani isyerinde bulundurulur.

2.5. Acil durumlarda erisilebilir ve kullanilir kalabilmesi i¢in acil durum sistemleri kazalardan
etkilenmeyecek sekilde ayrilir veya kazalara kars1 korunur. Gerektiginde bu sistemler yedekli olur.

2.6. Yanginla miicadele ekipmanlari, Saglik ve Giivenlik Isaretleri Yonetmeligi hiikiimlerine uygun
sekilde isaretlenir. Bu isaretler uygun yerlere konulur ve kalici olur.

3. Tahliye ve kacis

3.1. Genel acil durum egitimine ek olarak, ¢alisanlara saglik ve giivenlik dokiimaninda belirlenen
isyerinin 6zelligine uygun egitim verilir.

3.2. Saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtilen kriterler gdz onilinde bulundurularak, c¢alisanlara
hayatta kalma teknikleri ile ilgili uygun egitim verilir.

3.3. Her is yerinde acil durumlar i¢in uygun ve yeterli tahliye araclari ile denize dogru kagis imkanlari
bulunur.

3.4. Isyerinin tahliyesi ve deniz kurtarma kosullarina iligskin hususlar acil durum planina dahil edilir.
Saglik ve giivenlik dokiimani temel alinarak belirlenen bu hususlar yedek deniz araclar1 ve helikopterler ile
bunlarm yliklenme siireleri ve kapasiteleri ile ilgili kriterleri de igerir. Her bir ylikleme i¢in gerekli olan siire
saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtilir. Yedek deniz araclari, tahliye ve kurtarma gereklerini karsilayacak
sekilde diizenlenir ve donatilir.



3.5. Cankurtaran sandali, botu, can simidi ve yelegi ile ilgili asgari gerekler asagida belirtilmistir:
a) Yeterli bir siire hayatta kalmay1 saglayacak uygunlukta ve donanimda olur.

b) Biitiin ¢alisanlara yetecek sayida olur.

¢) Isyerine uygun 6zellikte olur.

¢) Islevleri ve kullanilacaklar1 kosullar dikkate alinarak uygun malzemeden yapilmis olur ve kullanim
i¢cin hazir bulundurulur.

d) Kullanildiklarinda dikkat ¢ekici renklerde olacak ve kurtarma ekibinin dikkatini ¢ekmekte
kullanilacak araglarla donatilir.

3.6. Acil kullanim i¢in yeterli can kurtarma arag, gere¢ hazir bulundurulur.

4. Glivenlik tatbikatlari

4.1. Tatbikatlarda, cankurtaran teknelerinin de operasyon igin hazir oldugu teyit edilir.
5. Barinma

5.1. Yapilan isin dogasi, biiyiikliigii ve siiresi gerektiriyorsa, isveren calisanlara uygun barinma
imkanlar1 saglar. Bu bariaklar asagidaki 6zelliklere sahip olur.

a) Saglik ve giivenlik dokiimaninda belirtildigi sekilde, patlamalarin etkisine, duman ve gaz
sizmalarina ve yangin ¢ikmasina ve yanginin yayilmasina kars1 uygun sekilde korunur.

b) Uygun havalandirma, 1sitma ve aydinlatma sistemleri ile donatilir.
c) Her katta, kacis yollarina agilan birbirinden bagimsiz en az iki ¢ikis yeri bulunur.

¢) Diger alanlardan gelebilecek, sagliga zararh giiriiltli, koku ve dumana ve sert hava kosullarina karsi
korunmali olur.

d) Tehlikeli alanlardan uzakta ve ¢alisma yerlerinden ayri olur.

5.2. Bu barmaklarda, isyerinde kalacak c¢alisanlara yetecek sayida yatak veya ranza bulundurulur.
Yatmak i¢in ayrilan biitlin odalar, ¢alisanlarin giysilerini koyabilecekleri biiytikliikte yeterli alana sahip olur.
Kadinlar ve erkekler i¢in yatakhaneler ayr1 ayr1 olur.

5.3. Barmaklarin ve buralardaki tiim malzemelerin her zaman uygun hijyenik sartlarda olmasi saglanir.

6. Helikopter operasyonlari

6.1. Isyerlerinde helikopter pisti, en biiyiik helikopterin en zor sartlarda kolayca inip kalkabilecegi ve
gbrevini yerine getirebilecegi biiyiikliikte olur ve helikopter operasyonlarinin kolay yapilmasina imkan

saglayacak sekilde yerlestirilir. Helikopter pisti, planlanan hizmetlere uygun yapida tasarlanir ve insa edilir.

6.2. Helikopterlerin miidahalesini gerektirecek herhangi bir kazada kullanimina ihtiya¢ duyulacak
malzemeler, helikopterin konacagi alanin yakinlarinda depolanir.



6.3. Calisanlarin ikamet ettikleri isyerlerinde, helikopter hareketleri esnasinda yeterli sayida, amaca
uygun egitimli destek elemani helikopter pistinde hazir bulunur.

7. Isyerlerinin denizlerde konuslandirilmasi — giivenlik ve saglamlik

7.1. Sondajla maden ¢ikartma isletmelerinin agik denizde konuslandirilmasi esnasinda, ¢alisanlarin
saglik ve glivenliklerini korumak icin gerekli olan biitlin 6nlemler alinir.

7.2. Isyerlerinin agik denizde konuslandiriimasi ile ilgili calismalar, giivenligi ve saglamlig: siirekli
kilacak sekilde yapilir.

7.3. Isyerlerinin agik denizde konuslandirilmas: ¢alismalari sirasinda kullanilan ekipman ve calisma
yontemleri, hem normal hem de kritik kosullar g6z oOniinde bulundurularak, sondajla maden ¢ikartma
isletmelerinde ¢alisacak calisanlarin maruz kalacaklari riskleri azaltacak sekilde olur.

YURURLUGE GiRMEDIiGINDEN iSLENMEYEN DEGIiSiKLiKLER:

Maden isyerlerinde is Saghg ve Giivenligi Yonetmeliginde Degisiklik Yapilmas1 Hakkinda
Yonetmelik’in 6 ve 21 inci maddeleri 1/9/2015 tarihinde, 1, 2, 19 ve 25 inci maddeleri 1/1/2016
tarihinde yiiriirliige gireceginden yukaridaki metne islenmemistir.

MADDE 1 — 19/9/2013 tarihli ve 28770 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Maden Isyerlerinde Is
Saglig1 ve Giivenligi Yonetmeliginin EK-1 inci maddesi asagidaki sekilde degistirilmistir.

“EK MADDE 1 — (1) Isveren; yeralt: kdmiir madenlerinde faaliyet alaninin herhangi bir yerinde is
sagligi ve giivenligini etkileyecek olayin (gociik, gaz ve toz patlamasi, zehirli veya bogucu gaz intisar1 ve
benzeri) meydana gelmesi durumunda tiim c¢alisanlarin acil durum planinda belirtilen kagis giizergahlarina
uygun olarak saglikli ve giivenli bir sekilde yer iistiine intikalini saglamak i¢in;

a) Faaliyet alanlan ile yeryiiziine ¢ikis agz1 arasinda oksijenli ferdi kurtaric1 degisim veya dolum
istasyonlar1 kurmak zorundadir. Bu iki nokta arasinda oksijenli ferdi kurtarici degisim veya dolum istasyonu
kurulup kurulmayacagina, kurulacaksa hangi mesafeler arasinda olacagina asagida belirtilen Tablo-1 ve
Tablo-2’deki sartlar ¢ercevesinde tercih edilen oksijenli ferdi kurtaricilarin 6zellikleri dikkate alinarak karar
verir. Oksijenli ferdi kurtarici degisim veya dolum istasyonlar1 yeraltinda yasanan gociik, su baskini,
patlama, yangin gibi acil durumlardan etkilenmeyecek sekilde techiz eder.

b) Yeralt1 komiir madenleri i¢in bu kagis hiz ve stirelerini belirlerken; kacis yolundaki engeller, galeri
yiiksekligi ve egimi, madenin jeolojik yapis1 ile kagis yolunu ayni anda kullanacak kisi sayis1 gibi hususlari
g6z Oniinde bulundurur.

Tablo-1: Kuyu, Desandre, Galeri ve Taban Yollarinda Kagis Hizlar

Egim Kuyu, Desandre, Galeri, Taban Yollar
Cikista  Kagcis Iniste  Kagis
(Derece) Hiz1 (m/dakika) Hiz1 (m/dakika)
0->10 40 45
10->20 25 30
20->45 15 20
>45 (Kuyu, 4 8
Biir)




Tablo-2: Uretim Alanlarinda Kacis Hizlar

Egim Damar Uretim Alanlarinda
(Derece) Kalinlig1 (m) Cikista Iniste
Kacis Hiz1 | Kagis Hiz1
(m/dakika) (m/dakika)
0.50-
0->20 >1.00 8 8
1.00-
0->20 >1.40 10 10
1.40-
0->20 >1.80 15 15
0->20 >1.80 20 25
20->45 >1.00 10 15
>45 (Kelebe,
Fere) >1.00 4 8

¢) Kirli hava akiminin bulundugu nefeslik ve benzeri yollarda calisanlarin segilecek oksijenli ferdi
kurtarict ile saglikli ve gilivenli bir sekilde yeryliziine ulasamayacak mesafede bulunmalari durumunda,
secilecek oksijenli ferdi kurtaricinin 6zelligi ve nefeslik yollarinin sartlar1 dikkate alinarak uygun yerlerde
degisim istasyonu kurulur.

¢) Lagimlarda 30 metrede bir, taban yollarinda 20 metrede bir ve bagyukarilarda 10 metrede bir
basingli hava teneffiis istasyonu kurulur ve acil durum planlarinda gosterilir.

d) Isveren, istasyonlarda bulunacak donanim sayisi ve ekipmanini, acil durumlarda o istasyondan
yararlanmasi beklenen ¢alisan sayisinin en az %10 fazlasi olacak sekilde belirler.

¢) Bu madde kapsaminda alinacak dnlemlerin, gerek isletme ruhsat1 bagvurusunda diizenlenen maden
isletme projesinde gerekse de maden isletme projelerinin revize edilmesinde projede bulunmasi ve Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanligi Maden Isleri Genel Miidiirliigiince onaylanmasi saglanir.”

MADDE 2 - Ayni Yoénetmeligin Ek-1’inin 1.1.6 nc1 bendinin sonuna “Ayrica, yeraltt maden
ocaklarinda, yeraltinda calisacaklarin giris-¢ikislarinin ve bulunduklar1 yerlerin her an dogru bir sekilde
yeriistiinde takip edilebilecegi bir sistem kurulur. Bu sistemde kullanilan ekipmanlar, kablolar ve
tamamlayici unsurlarin yeraltinda yasanan gogiik, su baskini, patlama, yangin gibi acil hallere karsi korumali
olmas1 ve bu hallerde de ¢alisabilir durumda olmasi saglanir. Sistem tarafindan tutulan kayitlar en az bir yil
siireyle saklanir.” ctimleleri eklenmistir.

MADDE 6 — Ayn1 Yonetmeligin Ek-1’inin 2.1.8 inci bendinden sonra gelmek tizere 2.1.9 uncu bent
eklenmistir.

“2.1.9. Bant konveyoérler antistatik ve alev yiiriitmez 6zellikte olmali; 1sitnmay1 veya tutusmayi tespit
etmek lizere sensdrler ve ortaya c¢ikabilecek herhangi bir yangmin ilerlemesini durduracak siklikta
sogutma/sondiirme sistemi ile donatilmalidir.”

MADDE 19 — Ayn1 Yo6netmeligin Ek-3’lintin 10.12 nci bendi asagidaki sekilde degistirilmistir.
“10.12. Grizulu veya yangina elverigli komiir damarlarinin bulundugu ocaklarda, tiim calisanlar
caligma stiresince, yanlarinda Ek-1 inci maddede yer alan tabloda belirtilen kagis stirelerini ve TS-EN 13794

sayili standartta belirtilen kriterleri saglayacak oksijenli ferdi kurtarict bulundurur ve gerektiginde kullanir.”

MADDE 21 — Aym Yoénetmeligin Ek-3’tiniin 10.21 inci bendinden sonra gelmek iizere 10.22 nci
bent eklenmistir.

“10.22. Havalandirma sistemi acil hallerde ve ihtiya¢ halinde kullanilabilmesi i¢in hava yoniinii ters
cevirebilecek ozellikte olur.”



MADDE 25 — Ayn1 Yonetmeligin Ek-3’liniin 17 nci bendinden sonra gelmek iizere 18 inci bent
eklenmistir.

“18. Yeraltt madenlerinde, hazirlik faaliyetlerinin yapildig1 alanlar ve iiretim panolar1 gibi yeralti
maden igletmesinin biitiin boélimlerini kapsayacak sekilde ve ¢alisanlarin yeriistiine ¢ikmalarini
kolaylastiran; yanmaya, kopmaya ve asinmaya karsi dayanikli bir hayat hatt1 kurulur (Sekil-1 ve Sekil-2).
Bu hatlar acil durum planlarina uygun olarak yerlestirilir.

Sekil-1: Hayat hatt1 goriiniimii

18.1. Hayat hatlarinin acil durumlarda kullanimina iliskin, calisanlarda davranis degisikligi
saglayacak sekilde egitimler verilir.

18.2. Yeralt1 madenlerinde bulunmasi zorunlu olan siirekli hayat hatti, acil durum planina uygun
sekilde calisanlarin en kisa siirede madeni terk edecekleri sekilde yerlestirilir.

18.3. Hayat hattinin hicbir sartta zarar gormemesi saglanir. Hayat hattinin zarar gérmesi halinde en
kisa siirede eski haline getirilir.

18.4. Hayat hatt1 sehim yapmayacak sekilde uygun araliklarla yerden 130 cm yiiksekligi saglayacak
baglantilarla tavana ya da yan duvara monte edilir.

18.5. Hayat hatti, konik gosterge ve reflektor levha, yanmaz, yipranma ve asinmaya dayanikli
polipropilen (polypropylene) malzemeden imal edilir.

18.6. Hayat hatti, 7 mm ¢apinda sar1 renkli olup tek yonlii konik gosterge ile baslar. Konik
gostergeler acil ¢ikisi gosterecek sekilde 10 metreyi gegmeyecek araliklarla yerlestirilir. Konik gostergelerin
tam orta mesafelerinde reflektor levhalar bulunur. Reflektor levhalar; 50 mm x 100 mm olgiilerinde, ¢ikisa
dogru yani kagis yoniinde yesil, aksi istikamette kirmizi renkte yanmaz malzemeden yapilir. Konik
gostergenin lstiinde alt1 adet reflektor serit bulunur. Konik gosterge ve reflektdr levha bulundugu yerden
diismeyecek ve kaymayacak sekilde hayat hattinin iizerine sabitlenir.
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Sekil-2: Hayat hattinin sembolik goriiniimii

18.7. Ana hayat hattina eklenecek baglanti hatlar iki konik gostergenin ayni yone bakacak sekilde
arka arkaya konumlandirilmasi ile gosterilir.

18.8. Hayat hattinin, ¢alisanlarin bulundugu her galeri veya tretim alani ile kesistigi noktalara,
yanmaz ve dayanikli kiire seklindeki gostergeler yerlestirilir. Bu gostergeler baska calisanlarin
gelebilecegini de ifade eder.

18.9. Hayat hattinin, oksijenli ferdi kurtarict degisim veya dolum istasyonlarnin bulundugu
giizergahta yer almasi esastir. Istasyonlarin bulundugu yerler ikiser adet iki konik gdstergenin tabanlarinin
birlestirilip arka arkaya konumlandirilmasi ile gosterilir. Bu istasyonlara bir baglanti1 hatti ile ulasilmasi
gerekirse ayn1 konik gostergeler bu baglant1 hatt1 iizerine de konumlandirilir.”

MADDE 27 — Bu Yo6netmeligin;

a) 6 ve 21 inci maddeleri 1/9/2015 tarihinde,

b) 1, 2, 19 ve 25 inci maddeleri 1/1/2016 tarihinde,
¢) Diger maddeleri ise yayimi tarihinde,

yiiriirlige girer.



